EL-Liq 73
(zotto-zielony)

Opis i zakres zastosowania

EL-Fil 73 jest Sredniowytrzymatg, niewymagajacg zna-
kowania, beztlenowa masg uszczelniajgcg. Stosuje sie
ja gtow-nie w przypadku zamknietych sitowo potgczen
czesci z metalu, takich jak np. pokrywy obudéw i tozysk
oraz potgczen kotnierzowych w segmencie budowy sil-
nikow, przektadni i agregatow. Zastepuje ona wszystkie
rodzaje uszczelek kotnier-zowych.

Przy braku powietrza i wskutek kontaktu z meta-

lem taczonych elementéw powstaje cienka warstwa
uszczelniajgca odporna na dziatanie medidw i tempera-
tury, ktéra ulega stwardnieniu.

1. Ogolne informacje o produkcie

Baza chemiczna Modyfikowany akrylan

Kolor Z6tto-zielony

Sktadniki Jednosktadnikowy

Zakres temperatur -55°C do +180°C

Maksymalna wielko$¢ gwintu M80

Maksymalna szczelina uszczelniajaca <0,35 mm

Odpornosc na Olej, smary, paliwo, czynniki chtodzace, woda zim-
naigorgcaiinne.

Mozliwe obszary zastosowania Pokrywy zaworéw, obudowy rozrzadu, wspor-niki

watka rozrzadu, pokrywy obudéw i inne

2. Dane techniczne

Wielko$¢ mierzona Wartosc Norma na badanie

~  Gestosé 1,04 — 1,08 g/ml DIN 542:2003

§ Lepko$é (25 °C) 35.000 — 60.000 mPas

> Czas uzyskania wytrzymatosci recznej 10 — 20 min EN1SO 10964

é” Czas uzyskania wytrzymatosci funkcjo- 5o Gl

S nalnej

%” Wytrzymatos¢ koficowa 12-24h

g Moment zrywajacy 10 -20Nm EN ISO 10964
Moment dalszego obracania 10— 20 Nm ENISO 10964
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3. Wskazowki ogolne
3.1. Zasady uzytkowania i przetwarzania:

1. Usungé pozostatosci masy uszczelniajgcej i oczysci¢ powierzchnie uszczelniane roz-puszczalnikiem.

2. Przed naniesieniem masy uszczelniajgcej zadbac, by uszczelniane powierzchnie byty czyste, suche,
wolne od olejow i odttuszczone, aby umozliwi¢ niezawodne uszczelni-enie wzg. przyczepnosc.

3. Optymalna temperatura przetwarzania: +23°C

4. Sciskajac butelke harmonijkowa, nanie$¢ mase uszczelniajaca w ciggty i rownomierny sposéb po
jednej stronie uszczelnianego elementu.

5. Nie trzeba odczekiwa¢, az uptynie czas podsychania.

6. Zmontowac elementy zgodnie z instrukcjg producenta.

7. Nastepuje natychmiastowe uszczelnienie.

8. Karta charakterystyki oraz karta danych technicznych znajdujg sie pod adresem www.elring.pl

9. W razie dodatkowych pytan prosimy o kontakt z naszg infolinig serwisowa.

3.2. Przechowywanie
Optymalne warunki przechowywania: w chtodnym (od +5°C do +23°C) i suchym miejscu
Minimalny okres przechowywania: 24 miesigce w nieotwieranych opakowaniach.
Numer partii ma nastepujgcg strukture: RRTT (data napetnienia)

3.3. Forma dostawy

Nr art. Zawartosc. Ilosc Kolor J ednos.t GO Etykieta CLP
opakowania kowaniowa
DE/EN/FR/IT/PT/
s64o- ES/RU/BG/CN/CZ/
777.792 Butelka harmonijkowa 50 ml Zielony 6 szt. DK/EE/FI/GR/HR/
HU/LT/LV/NL/NO/
PL/RO/SE/SI/SK
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3.4. Wykluczenie odpowiedzialnosci

Dane zawarte w niniejszej karcie danych technicznych, a szczeg6lnie propozycje przetwarz-ania oraz dzied-
ziny zastosowania naszych produktéw, oparto na naszej aktualnej wiedzy i doswiadczeniu. Z uwagi na rézne
mozliwoSci zastosowania oraz na warunki pracy i zastosowania, na ktére nie mamy wptywu, nie ponosimy
odpowiedzialnosci za przydatnosé naszych produktéw do danych technologii produkcji w konkretnych wa-
runkach pracy oraz do zamierzonych celéw i wynikéw przetwarzania. Aby zapewnic te przydatnosé, zaleca-
my w kazdym przypadku wykonanie wystarczajgcych préb i testow wtasnych.

Wykluczamy jakgkolwiek odpowiedzialnoS¢ wynikajgcg z informacji zawartych w niniejszej karcie da-
nych oraz jakiegokolwiek doradztwa pisemnego lub ustnego w odniesieniu do niniejszego produktu.
Odpowiedzialnos¢ ponosimy w przypadku obrazen ciata, utraty zycia lub rozstroju zdrowia, zawinionego
przez nas razacego niedbalstwa, umyslnej winy lub z tytutu ustawowej odpowiedzialnosci za produkt.
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