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Kayttoéturvallisuustiedote
asetuksen (EU) 2020/878 mukainen
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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Tuotemuoto : Seoksella

Tuotenimi : Part A LigRep Metal - Hardener

Tuotekoodi : B53.810

UFI : WNYE-UOOM-X00A-771H

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

1.21. Merkitykselliset tunnistetut kaytot
Tarkoitettu yleiseen kulutukseen
Aineen/seoksen kaytto : Kaksikomponenttiliima: kovete

1.2.2. Kaytot, joita ei suositella
Muita tietoja ei ole saatavissa

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja Toimittaja
ElringKlinger AG

Max-Eyth-Stralle 2

72581 Dettingen/Erms - Saksa

T +49 (0)7123 724 799

det.iam.sdb@elringklinger.com

Kayttoturvallisuustiedote: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: sds@dlac-gmbh.de

1.4 Hatapuhelinnumero
Maa Organisaatio/Yhtio Osoite Hatanumero
Suomi Myrkytystietokeskus §t§f§§;ki1f:)‘gﬂu 9 0800 147 111
00029 Helsinki +358 9 471977

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

21 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
lhosyovyttavyys/ihoarsytys, kategoria 1C H314
Vakava silmavaurio/silma-arsytys, kategoria 1 H318

H-lausekkeiden selvakieli: ks. kohta 16

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ymparistoon kohdistuvat haittavaikutukset
Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.

2.2 Merkinnat
Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Varoitusmerkit (CLP) :
GHS05
Huomiosana (CLP) : Vaara
Vaaralliset aineosat : 2,4,6-tris(dimetyyliaminometyyli)fenoli, Bis(dimetyyliaminometyyli)fenoli
Vaaralausekkeet (CLP) : H314 - Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
Turvalausekkeet (CLP) : P101 - Jos tarvitaan laakinnallistd apua, ndyta pakkaus tai varoitusetiketti.

P102 - Sailyta lasten ulottumattomissa.

P280 - Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta.

P303+P361+P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus
valittdmasti. Huuhdo/suihkuta iho vedella.

P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean
minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.
P310 - Ota valittdmasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai laakariin.

P501 - Havita sisalté/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten ja/tai kansainvalisten
maaraysten mukaiseen ongelmajatteen vastaanottopaikkaan.
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2.3 Muut vaarat

Seos ei sisélla PBT- tai vPvB-luokiteltuja aineita, joiden pitoisuus on yli 0,1 %. Seos ei sisélla ainetta (aineita), joka sisaltyy REACH-asetuksen 59
artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia, tai siind tunnistetaan olevan
hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen (EU) 2018/605
asetettujen kriteerien mukaisesti pitoisuuden seoksessa ollessa suurempi tai yhta suuri kuin 0,1 painoprosenttia.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
3.1 Aineet
Ei sovellettavissa

3.2 Seokset
Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti
2,4,6-tris(dimetyyliaminometyyli)fenoli CAS-nro) 90-72-2 <20 Skin Corr. 1C, H314
EY-nro) 202-013-9 Eye Dam. 1, H318

Indeksinumero) 603-069-00-0

REACH-nro) 01-2119560597-27-xxxx
CAS-nro) 71074-89-0 <5 Skin Corr. 1C, H314
EY-nro) 275-162-0

Bis(dimetyyliaminometyyli)fenoli

H-lausekkeet sanallisina: katso kohta 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

41 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiaputoimenpiteet, yleiset : Hakeudu laakariin, jos ilmenee pahoinvointia. Nayta laakarille tuotteen
kayttéturvallisuustiedote, pakkaus tai varoitusetiketti. Ald koskaan anna tajuttomalle henkildlle
mitdan suun kautta. Aseta vahingoittunut henkil® toipumisasentoon.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty . Jos hengitysvaikeuksia, siirré henkild raittiseen ilmaan ja pida lepoasennossa, jossa on helppo
hengittaa.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut : Riisu saastunut vaatetus valittdmasti. Pese runsaalla vedella ja saippualla. Ota valittémasti

iholle yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai laakariin.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut : JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Poista

silmaan mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista. Ota valittdémasti yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai laakariin.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty : Huuhdo suu. Juota varmuuden vuoksi runsaasti vetta. El saa oksennuttaa. Ota valittomasti
yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai laakariin.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Oireet/vaikutukset ihokosketuksen seurauksena : Voimakkaasti ihoa syévyttavaa ja silmia vaurioittavaa.

Oireet/vaikutukset jouduttua silmiin . Vaurioittaa vakavasti silmia.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityistd hoitoa koskevat ohjeet

Hoida oireen mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet . Kasutage Umbritseva tule jaoks sobivat kustutusainet. Hiilidioksidi. Sammutusjauhetta.
Vesisuihku. Vakavan tulipalon sattuessa: alkoholinkestéavaa vaahtoa.

Soveltumattomat sammutusaineet . Al& kéyta suorasuihkua.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa : Hiilidioksidi. Hiilimonoksidia. Myrkylliset kaasut, hoyryt. Typen oksidit. Ammoniakki.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palontorjuntaa koskevat ohjeet : Jaahdyta sailidita vesisuihkulla tai -sumulla. Ala padsta sammutusvettd ymparistéon.

Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa . Kayta kannettavaa hengityslaitetta sekd suojapukua.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Yleiset toimenpiteet : Varmista riittdva tuuletus. Al hengité hoyrya/suihketta. Varottava kemikaalin joutumista iholle
ja silmiin.

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilokunta

Hatatoimenpiteet : Evakuoi tarpeettomat ihmiset.

6.1.2. Pelastushenkilokunta

Suojavalineisto : Kayta vaadittuja henkildnsuojaimia. Kéayta hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on riittdmaton.

Lisatietoja kohdassa 8: "Altistumisen ehkaiseminen ja henkildbnsuojaimet".
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6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Esta paasy viemariin ja vesistoon. limoita viranomaisille, jos tuotetta padsee viemariin tai vesistoon.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet

Puhdistusmenetelmat 1 Vuotoalue voi olla liukas. Pyyhi imukykyiselld materiaalilla (esimerkiksi liinalla). Imeyté vuodot

mahdollisimman pian inertteihin kiinteisiin aineisiin kuten saveen tai piimaahan. Pidettava
sopivissa suljetuissa sailidissa havittdmista varten. Havita paikallisten soveltuvien maaraysten
mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohtaa 8 koskien kaytettavia henkildkohtaisia suojavarusteita. Katso kohtaa 13 koskien puhdistuksesta aiheutuvien jatteiden kasittelya.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

71 Turvallisen kasittelyn edellyttamét toimenpiteet

Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet  : Varmista hyva ilmanvaihto tyopisteessa. Valta hoyrya, suihkeen hengittamista. Varottava
kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Kayta henkilékohtaisia suojavarusteita.

Hygieniatoimenpiteet : Kasittele hyvaa tydhygieniaa ja tydturvallisuusmenetelmia noudattaen. Pese kadet ja muut
altistetut alueet miedolla saippualla ja vedella ennen ruokailua, juontia, tupakointi ja tydpaikalta
lahtéa. Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettdessa. Riisu saastunut
vaatetus valittémasti ja pese ennen uudelleenkayttda.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet : Varastoi lukitussa tilassa. Sailyta alkuperaispakkauksessa. Sailyta tiiviisti suljettuna.
Sailytettava kuivassa, viiledssa, hyvin iimastoidussa paikassa. Suojattava kuumuudelta ja
suoralta auringonpaisteelta.

Varastointilampdétila : 10-20°C

Yhteisvarastointia koskevat kiellot : Ei saa sailyttda yhdessa elintarvikkeiden eika eldinravinnon kanssa.
7.3 Erityinen loppukaytto

Muita tietoja ei saatavilla

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

2,4,6-tris(dimetyyliaminometyyli)fenoli (90-72-2)
DNEL/DMEL (Tyontekijat)
Valittdmat systeemiset vaikutukset, ihon kautta

0,6 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Valittémat systeemiset vaikutukset, hengitysteitse 2,1 mg/m?

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta 0,15 mg/kg ruumiinpainoa/paiva
Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse | 0,53 mg/m?

DNEL/DMEL (kuluttajat)

Valittémat systeemiset vaikutukset, ihon kautta 0,075 mg/kg ruumiinpainoa/paiva
Valittémat systeemiset vaikutukset, hengitysteitse 0,13 mg/m?

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, suun kautta 0,075 mg/kg ruumiinpainoa/paiva
Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse | 0,13 mg/m?

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta 0,075 mg/kg ruumiinpainoa/paiva
PNEC (Vesi)

PNEC aqua (makea vesi) 0,046 mg/l

PNEC aqua (merivesi) 0,005 mg/l

PNEC aqua (ajoittainen, makea vesi) 0,46 mg/l

PNEC aqua (ajoittainen, merivesi) 0,046 mg/l

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi)

0,262 mg/kg kuivapainoa

PNEC sedimentti (merivesi)

0,026 mg/kg kuivapainoa

PNEC (Maapera)

PNEC maapera

0,025 mg/kg kuivapainoa

PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo

| 0,2mg/!

8.2 Altistumisen ehkdiseminen
Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Kasien suojaus

Silmien suojaus
lhonsuojaus

: Minimoi pdlyn ja/tai hdyryn konsentroituminen jarjestelmalla paikallinen poistotuuletus tai

huoneen yleistuuletus.

. Kaytettdva sopivia suojakasineitda (EN 374). Nitriilikumi. Fluorielastomeeri (FKM). PVC. =2 0,5

mm. Tarkka lapaisyaika on selvitettédva suojakasinevalmistajalta ja sitéd on noudatettava.

: Kemiallisesti kestavat tai muut suojalasit (EN ISO 16321).
. Kaytettdva sopivaa suojavaatetusta.
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Hengityksensuojain . Siella missa kaytosta voi koitua hengitysaltistusta, suositellaan hyvaksyttya

hengityksensuojainta. Hengityksensuojaus suodatintyypilla: A2/P3 (EN 14387).
Ympariston altistumisen rajoittaminen ja . Valtettava padstamista ymparistoon.
valvonta

sikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto : Nestemainen. Tahna.
Vari : Musta

Haju : Ominainen

Sulamis- ja jaatymispiste

Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislampdétila

ja kiehumisalue

Syttyvyys

Alempi ja ylempi rajahdysraja
Leimahduspiste
Itsesyttymislampdtila
Hajoamislampétila

pH

Kinemaattinen viskositeetti
Liukoisuus

Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-
keskiarvo)

HOyrynpaine
Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys
Hoyryn suhteellinen tiheys

. Tietoja ei saatavilla
. Tietoja ei saatavilla

. Tietoja ei saatavilla
. Tietoja ei saatavilla
: Tietoja ei saatavilla
: Tietoja ei saatavilla
: Tietoja ei saatavilla
. Tietoja ei saatavilla
. Tietoja ei saatavilla
. Tietoja ei saatavilla
. Eisovellu

. Tietoja ei saatavilla
: Tietoja ei saatavilla
: Tietoja ei saatavilla

Hiukkasten ominaisuudet . Eisovellu
9.2 Muut tiedot

9.2.1. Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot
Réjahtavyys : Eimitaan
Hapettavuus : Ei mitdan
9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet

Muita tietoja ei saatavilla

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Vakaa kaytossa ja varastoitaessa kohtaa 7 suositusten mukaisesti.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei yhtdan normaalissa kaytossa.

10.4 Viltettavat olosuhteet

Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Muita tietoja ei saatavilla

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei tunnettuja vaarallisia hajoamistuotteita huoneenlammdssa. Tulipalon sattuessa: Hiilidioksidi. Hiilimonoksidia. Myrkylliset kaasut, hdyryt. Typen

oksidit.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

111 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista
. Ei luokiteltu
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

Valitdn myrkyllisyys

2,4,6-tris(dimetyyliaminometyyli)fenoli (90-72-2)

LD50 suun kautta, rotta

2169 mg/kg

lhosyo6vyttavyys/ihoarsytys
Vakava silméavaurio/silma-arsytys

: Voimakkaasti ihoa syovyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
. Vaurioittaa vakavasti silmia.
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Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset

Karsinogeenisuus (sy0paa aiheuttavat
vaikutukset)

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva
altistuminen

Aspiraatiovaara

11.2 Tiedot muista vaaroista

11.2.1.

Ihmisten terveyteen vaikuttava
hormonitoiminnan hairié

11.2.2. Muut tiedot

Mahdolliset haittavaikutukset ihmisille ja
mahdolliset oireet

. Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

. Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

. Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

. Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

. Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

. Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

. Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
. Seoksella ei ole hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia.

: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle
121 Myrkyllisyys

Valiton myrkyllisyys vesielioille
Krooninen myrkyllisyys vesielitille

. Ei luokiteltu
. Ei luokiteltu

2,4,6-tris(dimetyyliaminometyyli)fenoli (90-72-2)

LC50 kalat > 100 mg/l 96 h, Cyprinus carpio
EC50 ayridiset > 100 mg/I 48 h, Daphnia magna
EC50 levat 46,7 mg/l 72 h, Raphidocelis subcapitata
NOEC levat 6,44 mg/l 72 h, Raphidocelis subcapitata

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

2,4,6-tris(dimetyyliaminometyyli)fenoli (90-72-2)

Pysyvyys ja hajoavuus

Ei helposti biohajoava.

Biologinen hajoaminen

4 %, 28 d (OECD 301D)

12.3 Biokertyvyys

2,4,6-tris(dimetyyliaminometyyli)fenoli (90-72-2)

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow)

-0,66 (21,5 °C)

12.4 Liikkuvuus maaperassa
Muita tietoja ei ole saatavissa

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tayta yhtamittaisen, biokertyvyyden ja toksisuuden, hyvin yhtamittaisen ja hyvin biokertyvan kriteereita.

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Ymparistoon vaikuttava hormonitoiminnan hairioé

12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Muita tietoja ei saatavilla

KOHTA 13: Jatteiden kasittel

: Seoksella ei ole hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia.

n liittyvat ndakokohdat

131 Jatteiden kasittelymenetelmat
Alueellinen lainsaadanto (jatteet)
Jatteiden kasittelymenetelmat

Jatteen kasittelya koskevat suositukset

Euroopan jateluettelokoodi (EJL)

1 Havita turvallisella tavalla paikallisia/kansallisia maarayksia noudattaen.
: Vie tama aine ja sen pakkaus havitettéavaksi vaarallisten jatteiden kerdyspisteeseen. Ei saa

tyhjentaa viemariin.

1 Tyhjenna pakkaukset taydellisesti ennen havitysta. Kokonaan tyhjat astiat ovat kierratettavia

muiden pakkausten tapaan.

1 08 04 09* - liima- ja tiivistysmassajatteet, jotka sisaltavat orgaanisia liuottimia tai muita

vaarallisia aineita

20.08.2026

fi(F1) 5/8




Part A LigRep Metal - Hardener

Kayttéturvallisuustiedote
asetuksen (EU) 2020/878 mukainen

Euroopan jateluettelokoodi

: EWC-jatenimikkeet eivat ole tuote-, vaan alkuperakohtaisia. Valmistaja ei tasta syysta voi

ilmoittaa jatenimiketta tuotteille, joita kaytetaan eri aloilla. Seuraavassa ilmoitettuja nimikkeita
on pidettava suosituksena kayttajalla.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR/IMDG/IATA:n mukaan

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

YK-nro (ADR)
YK-nro (IMDG)
YK-nro (IATA)

1 UN 2735
1 UN 2735
: UN 2735

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (ADR)
Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (IMDG)
Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (IATA)

Kuljetusasiakirjan kuvaus (ADR)
Kuljetusasiakirjan kuvaus (IMDG)

Kuljetusasiakirjan kuvaus (IATA)

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat
ADR

Kuljetuksen vaaraluokka (ADR)
Varoituslipukkeet (ADR)

IMDG
Kuljetuksen vaaraluokka (IMDG)
Varoituslipukkeet (IMDG)

IATA
Kuljetuksen vaaraluokka (IATA)
Vaaramerkinnat (IATA)

14.4 Pakkausryhma
Pakkausryhma (ADR)
Pakkausryhma (IMDG)
Pakkausryhma (IATA)

14.5 Ymparistovaarat
Ympéristolle vaarallinen
Merta saastuttava aine
Muut tiedot

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Maakuljetus

8
8
8
. 8
: 8
8
8
8
8
]
]
]

: AMIINIT, NESTEMAISET, SYOVYTTAVAT, N.O.S. (2,4,6-tris(dimetyyliaminometyyli)fenoli)
: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol)

: Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol)

: UN 2735 AMIINIT, NESTEMAISET, SYOVYTTAVAT, N.O.S. (2,4,6-

tris(dimetyyliaminometyyli)fenoli), 8, lll, (E)

: UN 2735 AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol), 8,

: UN 2735 Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol), 8, IlI

: Ei
. Ei
: Ei muita tietoja saatavana

Luokituskoodi (ADR) . C7
Erityismaaraykset (ADR) 1 274
Rajoitetut maarat (ADR) 1 5L
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Poikkeusmaarat (ADR) T E1
Pakkaustavat (ADR) : P001, IBCO3, LPO1, RO01
Yhteenpakkaamismaaraykset (ADR) : MP19
Sailididen ja irtotavarakonttien soveltamisehdot : T7

(ADR)

Sailididen ja irtotavarakonttien erityismaaraykset : TP1, TP28
(ADR)

Sailickoodi (ADR) : L4BN
Ajoneuvo sailiokuljetuksissa AT
Kuljetuskategoria (ADR) 03
Kuljetukseen liittyvat erityismaaraykset - Kollit 1 V12
(ADR)

Vaaran tunnusnumero (Kemler-nro) : 80

Oranssikilpi : 80
2735

Tunnelirajoituskoodi (ADR) T E
Merikuljetukset

Erityismaaraykset (IMDG) 1 223, 274
Rajoitetut maarat (IMDG) 5L
Vapautetut maaréat (IMDG) : E1
Pakkausohjeet (IMDG) . P001, LPO1
IBC-pakkausohjeet (IMDG) : IBCO3
Sailidita koskevat ohjeet (IMDG) D T7
Sailicita koskevat erityismaaraykset (IMDG) : TP1, TP28
Hatatiedotteen numero (tulipalo) : F-A
Hatatiedotteen numero (vuoto) : S-B
Lastauskategoria (IMDG) A
Eristaminen (IMDG) : SGG18, SG35
limakuljetus

PCA Vapautetut maarat (IATA) =

PCA Rajoitetut maarat (IATA) 1 Y841

PCA rajoitetun maaran suurin sallittu maara 1L

(IATA)

PCA pakkausohjeet (IATA) : 852

PCA suurin sallittu maara (IATA) 1 5L

CAO pakkausohjeet (IATA) : 856

CAO suurin sallittu nettomaara (IATA) : 60L
Erityismaaraykset (IATA) 1 A3, A803
ERG-koodi (IATA) 1 8L

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsaadanto

15.1.1. EU-saannokset ja maaraykset
REACH-asetuksen liite XIV (lupaluettelo)

Ei sisélla REACH-asetuksen liitteessa XIV (lupaluettelo) lueteltuja aineita.

REACH-kandidaattiluettelo (SVHC)

Ei sisédlla REACH-kandidaattiluettelossa lueteltuja aineita.

PIC-asetus (EU 649/2012, etukiteen ilmoitettu suostumus)

Ei sisélla PIC-luettelossa (asetus EU 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista) lueteltuja aineita.
POP-asetus (EU 2019/1021, Pysyvat orgaaniset haitta-aineet)

Ei sisalla POP-luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1021 pysyvista orgaanisista haitta-aineista).

Asetus Otsonikerrosta heikentéavista aineista (EU 2024/590)

Ei sisélla otsonikerrosta heikentavien aineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2024/590 otsonikerrosta heikentavista aineista).
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Asetus rajahteiden lahtoéaineiden markkinoille saattamisesta ja kaytosta (EU 2019/1148)

Ei sisalla rajahteiden lahtdaineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1148 rajahteiden 1ahtéaineiden markkinoille saattamisesta ja
kaytosta).

Asetus huumausaineiden lahtoaineiden markkinoille saattamisesta ja kdytosta (EC 273/2004)

Ei sisélla huumausaineiden Iahtdaineiden luettelossa (asetus (EY) N:o 273/2004 tiettyjen huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomaan
valmistukseen kaytettavien aineiden valmistuksesta ja markkinoille saattamisesta) lueteltuja aineita.

15.1.2. Kansalliset maaraykset
Muita tietoja ei ole saatavissa

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Taman seoksen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja.

KOHTA 16: Muut tiedot

Tietolahteet : EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1272/2008, annettu 16
paivana joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnoista ja pakkaamisesta
seka direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY)
N:o 1907/2006 muuttamisesta.

Muutokset edelliseen versioon verrattuna . Yleinen tarkastus

Lyhenteet ja akronyymit:

ADR Eurooppalaista sopimusta vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista
CLP Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta
DMEL Johdettu vahimmaisvaikutustaso (Derived Minimal Effect Level)
DNEL Johdettu vaikutukseton taso (Derived No-Effect Level)
EC50 Aineen vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-elidista aiheutuu vaikutuksia (mediaani vaikuttava pitoisuus)
IATA Kansainvalinen ilmakuljetusliitto (International Air Transport Association)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (vaarallisten aineiden kansainvalinen merikuljetussdanndsto)
LC50 Tappava pitoisuus 50 prosentille testipopulaatiossa (mediaani tappava pitoisuus)
LD50 Tappava annos 50 prosentille testipopulaatiossa (mediaani tappava annos)
NOECI/L Pitoisuus/Taso, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta (No Observed Effect Concentration/Level)
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development (Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjestd)
PBT Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen aine (Persistent, Bioaccumulative, Toxic)
PNEC Arvioitu vaikutukseton pitoisuus (Predicted No-Effect Concentration)
REACH Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisterdinnista, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista
SDS Kayttoturvallisuustiedote (Safety Data Sheet)
STP Kasittelylaitokselle (Sewage Treatment Plant)
UFI Ainutkertainen koostumustunniste (Unique Formula Identifier)
vPvB Hyvin hitaasti hajoava ja erittdin voimakkaasti biokertyva (Very Persistent and Very Bioaccumulative)
H- ja EUH-lausekkeet sanallisina:
Eye Dam. 1 Vakava silmavaurio/silma-arsytys, kategoria 1
Skin Corr. 1C lhosyovyttavyys/ihoarsytys, kategoria 1C
H314 Voimakkaasti ihoa syovyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

KTT EU (REACH, liite II)

Tiedot perustuvat nykyisiin tietoihimme. Kayttéturvallisuustiedotteen tiedot ovat yndenmukaisia kemikaaliturvallisuusraportissa annettujen tietojen
kanssa silla edellytyksella, ettad ne ovat olleet kaytettavissa kayttoturvallisuustiedotetta laadittaessa (katso paivitys- ja versiopaiva).
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Das Original Julkaisupaiva: 05.07.2024 Paivitetty: 20.08.2026 Versio/korvattu versio: 3.0/2.0

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Tuotemuoto : Seoksella

Tuotenimi : Part B LigRep Metal - Resin

Tuotekoodi : B53.810

UFI : HQYE-A0Q1-700T-WJMN

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

1.21. Merkitykselliset tunnistetut kaytot
Tarkoitettu yleiseen kulutukseen
Aineen/seoksen kaytto : Kaksikomponenttilima: Hartsi

1.2.2. Kaytot, joita ei suositella
Muita tietoja ei ole saatavissa

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja Toimittaja
ElringKlinger AG

Max-Eyth-Stralle 2

72581 Dettingen/Erms - Saksa

T +49 (0)7123 724 799

det.iam.sdb@elringklinger.com

Kayttoturvallisuustiedote: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: sds@dlac-gmbh.de

1.4 Hatapuhelinnumero
Maa Organisaatio/Yhtio Osoite Hatanumero
Suomi Myrkytystietokeskus gtgfg)g;k%‘gﬂu 9 0800 147 111
00029 Helsinki +358 9 471977

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

21 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
lhosyovyttavyys/ihoarsytys, vaarakategoria 2 H315
Vakava silmavaurio/silma-arsytys, vaarakategoria 2 H319
Herkistyminen — iho, vaarakategoria 1 H317

Vaarallisuus vesiympéristolle — krooninen vaara, kategoria 2 H411
H-lausekkeiden selvakieli: ks. kohta 16

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ymparistoon kohdistuvat haittavaikutukset
Arsyttaa ihoa. Arsyttdé voimakkaasti silmié. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Myrkyllisté vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
2.2 Merkinnat

Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Varoitusmerkit (CLP)

¥

GHSO07 GHS09
Huomiosana (CLP) . Varoitus
Vaaralliset aineosat . Bis[4-(2,3-Epoksipropoksi)fenyyli]propaani
Vaaralausekkeet (CLP) : H315 - Arsyttaa ihoa.

H319 - Arsytta& voimakkaasti silmié.
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H411 - Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet (CLP) : P101 - Jos tarvitaan 1adkinnallistd apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 - Sailyta lasten ulottumattomissa.
P273 - Valtettava paastamista ymparistoon.
P280 - Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta.
P391 - Valumat on keréattava.
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P501 - Havita sisalté/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten ja/tai kansainvalisten
maaraysten mukaiseen ongelmajatteen vastaanottopaikkaan.

2.3 Muut vaarat

Seos ei sisélla PBT- tai vPvB-luokiteltuja aineita, joiden pitoisuus on yli 0,1 %. Seos ei sisélla ainetta (aineita), joka sisaltyy REACH-asetuksen 59
artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia, tai siinad tunnistetaan olevan
hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen (EU) 2018/605
asetettujen kriteerien mukaisesti pitoisuuden seoksessa ollessa suurempi tai yhta suuri kuin 0,1 painoprosenttia.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
3.1 Aineet
Ei sovellettavissa

3.2 Seokset
Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti
Bis[4-(2,3-Epoksipropoksi)fenyylijpropaani (CAS-nro) 1675-54-3 80-99 Skin Irrit. 2, H315
(EY-nro) 216-823-5 Eye Irrit. 2, H319
(Indeksinumero) 603-073-00-2 Skin Sens. 1, H317
(REACH-nro) 01-2119456619-26-xxxx Aquatic Chronic 2, H411
Nimi Tuotetunniste Erityiset pitoisuusrajat asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti
Bis[4-(2,3-Epoksipropoksi)fenyyli]propaani (CAS-nro) 1675-54-3 (C 2 5) Eye Irrit. 2, H319
(EY-nro) 216-823-5 (C 2 5) Skin Irrit. 2, H315
(Indeksinumero) 603-073-00-2
(REACH-nro) 01-2119456619-26-xxxx

H-lausekkeet sanallisina: katso kohta 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

41 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiaputoimenpiteet, yleiset . Hakeudu laakariin, jos ilmenee pahoinvointia. Nayta laakarille tuotteen
kayttéturvallisuustiedote, pakkaus tai varoitusetiketti. Ald koskaan anna tajuttomalle henkildlle
mitdan suun kautta. Aseta vahingoittunut henkil® toipumisasentoon.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty . Jos hengitysvaikeuksia, siirré henkild raittiseen ilmaan ja pida lepoasennossa, jossa on helppo
hengittaa.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut : Riisu saastunut vaatetus valittdmasti. Pese runsaalla vedella ja saippualla. Jos ilmenee

iholle ihoarsytysta tai ihottumaa: Hakeudu Iaakariin.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut : JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista

silmaan mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista. Jos silma-arsytys jatkuu:
Hakeudu laakariin.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty : Huuhdo suu. Juota varmuuden vuoksi runsaasti vetta. El saa oksennuttaa.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Oireet/vaikutukset ihokosketuksen seurauksena : Arsyttaa ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Oireet/vaikutukset jouduttua silmiin . Arsyttda voimakkaasti silmié.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet

Hoida oireen mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet . Kasutage Umbritseva tule jaoks sobivat kustutusainet. Hiilidioksidi. Sammutusjauhetta.
Vesisuihku. Vakavan tulipalon sattuessa: alkoholinkestéavaa vaahtoa.

Soveltumattomat sammutusaineet . Al& kéyta suorasuihkua.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa : Hiilidioksidi. Hiilimonoksidia. Myrkylliset kaasut, hoyryt.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palontorjuntaa koskevat ohjeet . Jaahdyta sailidita vesisuihkulla tai -sumulla. Ald padstd sammutusvettd ymparistoon.

Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa : Kayta kannettavaa hengityslaitetta seka suojapukua.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Yleiset toimenpiteet . Varmista riittdvéa tuuletus. Ala hengité héyrya. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.
6.1.1. Muu kuin pelastushenkilokunta

Hatatoimenpiteet : Evakuoi tarpeettomat ihmiset.
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6.1.2. Pelastushenkil6kunta

Suojavalineisto . Kayta vaadittuja henkildnsuojaimia. Kéayta hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on riittdmaton.
Lisatietoja kohdassa 8: "Altistumisen ehkaiseminen ja henkildbnsuojaimet".

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Esta paasy viemariin ja vesistoon. limoita viranomaisille, jos tuotetta padsee viemariin tai vesistoon.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet

Puhdistusmenetelmat 1 Vuotoalue voi olla liukas. Pyyhi imukykyisellda materiaalilla (esimerkiksi liinalla). Imeyté vuodot
mahdollisimman pian inertteihin kiinteisiin aineisiin kuten saveen tai piimaahan. Pidettava
sopivissa suljetuissa sailidissa havittdmista varten. Havita paikallisten soveltuvien maaraysten
mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohtaa 8 koskien kaytettavia henkildkohtaisia suojavarusteita. Katso kohtaa 13 koskien puhdistuksesta aiheutuvien jatteiden kasittelya.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

71 Turvallisen kasittelyn edellyttamét toimenpiteet

Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet  : Varmista hyva ilmanvaihto tyopisteessa. Valta hoyrya, suihkeen hengittamista. Varottava
kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Kayta henkilékohtaisia suojavarusteita.

Hygieniatoimenpiteet : Kasittele hyvaa tydhygieniaa ja tydturvallisuusmenetelmia noudattaen. Pese kadet ja muut

altistetut alueet miedolla saippualla ja vedella ennen ruokailua, juontia, tupakointi ja tydpaikalta
lahtéa. Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettdessa. Saastuneita
tybvaatteita ei saa vieda tydpaikalta. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkayttoa.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet . Sailyta alkuperaispakkauksessa. Sailyta tiiviisti suljettuna. Sailytettdva kuivassa, viileassa,
hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta.

Varastointilampatila : 10-20°C

Yhteisvarastointia koskevat kiellot . Ei saa sailyttda yhdessa elintarvikkeiden eika elainravinnon kanssa.

7.3 Erityinen loppukaytto

Muita tietoja ei saatavilla

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Bis[4-(2,3-Epoksipropoksi)fenyyli]propaani (1675-54-3)

DNEL/DMEL (Tyontekijat)

Pitk&aikainen - systeemisia vaikutuksia, dermaalinen 0,75 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitkaaikainen - systeemisia vaikutuksia, hengittdminen | 4,93 mg/m?

DNEL/DMEL (kuluttajat)

Pitk&aikainen - systeemisia vaikutuksia, oraalinen 0,5 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitk&aikainen - systeemisia vaikutuksia, dermaalinen 89,3 pg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitkaaikainen - systeemisia vaikutuksia, hengittdminen | 0,87 mg/m?

PNEC (Vesi)

PNEC aqua (makea vesi) 0,006 mg/l

PNEC aqua (merivesi) 0,001 mg/l

PNEC aqua (ajoittainen, makea vesi) 0,018 mg/l

PNEC aqua (ajoittainen, merivesi) 0,002 mg/l

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi) 0,341 mg/kg kuivapaino

PNEC sedimentti (merivesi) 0,034 mg/kg kuivapaino

PNEC (Maapera)

PNEC maapera ‘ 0,065 mg/kg kuivapaino

PNEC (Suun kautta)

PNEC suun kautta (sekundaarinen myrkytys) ‘ 11 kg/kg elintarviketta

PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo ‘ 10 mg/l
8.2 Altistumisen ehkdiseminen
Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet : Minimoi pdlyn ja/tai hdyryn konsentroituminen jarjestelmalla paikallinen poistotuuletus tai

huoneen yleistuuletus.
Kasien suojaus . Kaytettava sopivia suojakasineitéa (EN 374). Nitriilikumi, = 0,35 mm. Tarkka lapaisyaika on
selvitettdva suojakasinevalmistajalta ja sitd on noudatettava.

Silmien suojaus : Kemiallisesti kestavat tai muut suojalasit (EN ISO 16321).
Ihonsuojaus . Kaytettdva sopivaa suojavaatetusta.
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Hengityksensuojain . Siella missa kaytosta voi koitua hengitysaltistusta, suositellaan hyvaksyttya

hengityksensuojainta. Hengityksensuojaus suodatintyypilla: A/P2 (EN 14387).
Ympariston altistumisen rajoittaminen ja . Valtettava padstamista ymparistoon.
valvonta

sikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto : Nestemainen

Vari : Valkoinen

Haju : Ominainen, heikko

Sulamis- ja jaatymispiste

Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislampdétila

ja kiehumisalue

Syttyvyys

Alempi ja ylempi rajahdysraja
Leimahduspiste
Itsesyttymislampdtila
Hajoamislampétila

pH

Kinemaattinen viskositeetti
Liukoisuus

Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-
keskiarvo)

HOyrynpaine

Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys
Hoyryn suhteellinen tiheys
Hiukkasten ominaisuudet

9.2 Muut tiedot

. Tietoja ei saatavilla
. Tietoja ei saatavilla

. Tietoja ei saatavilla
. Tietoja ei saatavilla
: Tietoja ei saatavilla
: Tietoja ei saatavilla
: Tietoja ei saatavilla
. Tietoja ei saatavilla
. Tietoja ei saatavilla
. Tietoja ei saatavilla
. Eisovellu

. Tietoja ei saatavilla
: Tietoja ei saatavilla
: Tietoja ei saatavilla
. Eisovellu

9.2.1. Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot

Rajahtavyys
Hapettavuus

9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet

Viskositeetti

. Ei mitdan
: Ei mitdan

: Tiksotrooppisuus

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

101 Reaktiivisuus

Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Vakaa kaytOssa ja varastoitaessa kohtaa 7 suositusten mukaisesti.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei yhtdan normaalissa kaytossa.

10.4 Viltettavat olosuhteet

Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Hapettimia.
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei tunnettuja vaarallisia hajoamistuotteita huoneenlammadssa. Tulipalon sattuessa: Hiilidioksidi. Hiilimonoksidia. Myrkylliset kaasut, héyryt.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

111 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Valitdn myrkyllisyys

. Ei luokiteltu
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

Bis[4-(2,3-Epoksipropoksi)fenyyli]propaani (1675-54-3)

LD50 suun kautta, rotta

> 2000 mg/kg

LD50 ihon kautta, rotta

> 2000 mg/kg

Ihosydvyttavyys/ihoarsytys
Vakava silméavaurio/silma-arsytys

. Arsyttaa ihoa.
. Arsyttaa voimakkaasti silmié.
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Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset . Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty
Karsinogeenisuus (sy6paa aiheuttavat : Ei luokiteltu
vaikutukset) Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty
Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset . Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen  : Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva : Ei luokiteltu
altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty
Aspiraatiovaara . Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty
11.2 Tiedot muista vaaroista

11.2.1. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Ihmisten terveyteen vaikuttava . Seoksella ei ole hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia.
hormonitoiminnan héirié

11.2.2. Muut tiedot

Mahdolliset haittavaikutukset ihmisille ja : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty
mahdolliset oireet

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

121 Myrkyllisyys

Valiton myrkyllisyys vesielioille : Ei luokiteltu

Krooninen myrkyllisyys vesielitille 1 Myrkyllista vesieligille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

Bis[4-(2,3-Epoksipropoksi)fenyyli]propaani (1675-54-3)

LC50 kalat 1,2 mg/l 96 h, Oncorhynchus mykiss

EC50 daphnia 1,7 mg/l 48 h, Daphnia magna

EC50 leville > 11 mg/l 72 h, Scenedesmus capricornutum
NOEC daphnia 0,3 mg/l 21 d, Daphnia magna

NOEC leville 4,2 mg/l 72 h, Scenedesmus capricornutum

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Bis[4-(2,3-Epoksipropoksi)fenyyli]propaani (1675-54-3)
Pysyvyys ja hajoavuus Ei helposti biohajoava.
Biologinen hajoaminen 5 %, 28 d (OECD 301 F)
12.3 Biokertyvyys

Bis[4-(2,3-Epoksipropoksi)fenyyli]propaani (1675-54-3)
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) ‘ 3,242 (25 °C)

12.4 Liikkuvuus maaperassa

Muita tietoja ei ole saatavissa

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tayta yhtamittaisen, biokertyvyyden ja toksisuuden,hyvin yhtamittaisen ja hyvin biokertyvan kriteereita.

12.6 Hormonitoimintaa héiritsevat ominaisuudet

Ymparistéon vaikuttava hormonitoiminnan hairid : Seoksella ei ole hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Muita tietoja ei saatavilla

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

131 Jatteiden kasittelymenetelmat

Alueellinen lainsaadanto (jatteet) 1 Havita turvallisella tavalla paikallisia/kansallisia maarayksia noudattaen.

Jatteiden kasittelymenetelmat : Vie tama aine ja sen pakkaus havitettavaksi vaarallisten jatteiden kerdyspisteeseen. Ei saa
tyhjentaa viemariin.

Jatteen kasittelya koskevat suositukset 1 Tyhjenna pakkaukset taydellisesti ennen havitysta. Kokonaan tyhjat astiat ovat kierratettavia
muiden pakkausten tapaan.

Euroopan jateluettelokoodi (EJL) 1 08 04 09* - liima- ja tiivistysmassajatteet, jotka sisaltavat orgaanisia liuottimia tai muita

vaarallisia aineita
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Euroopan jateluettelokoodi : EWC-jatenimikkeet eivat ole tuote-, vaan alkuperakohtaisia. Valmistaja ei tasta syysta voi
ilmoittaa jatenimiketta tuotteille, joita kaytetaan eri aloilla. Seuraavassa ilmoitettuja nimikkeita
on pidettava suosituksena kayttajalla.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR/IMDG/IATA:n mukaan

141 YK-numero tai tunnistenumero

YK-nro (ADR) : UN 3082
YK-nro (IMDG) : UN 3082
YK-nro (IATA) : UN 3082
14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Kuljetuksessa kaytettavé virallinen nimi (ADR)  : YMPARISTOLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMAINEN, N.O.S. (Bis[4-(2,3-
Epoksipropoksi)fenyyli]propaani)

Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (IMDG) : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (bis-[4-(2,3-
epoxipropoxi)phenyl]propane)

Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (IATA)  : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane)

Kuljetusasiakirjan kuvaus (ADR) : UN 3082 YMPARISTOLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMAINEN, N.O.S. (Bis[4-(2,3-
Epoksipropoksi)fenyyli]propaani), 9, lll, (-)

Kuljetusasiakirjan kuvaus (IMDG) : UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (bis-[4-(2,3-
epoxipropoxi)phenyl]propane), 9, lll, MARINE POLLUTANT

Kuljetusasiakirjan kuvaus (IATA) : UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (bis-[4-(2,3-
epoxipropoxi)phenyl]propane), 9, IlI

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

ADR

Kuljetuksen vaaraluokka (ADR) 9

Varoituslipukkeet (ADR)

IMDG
Kuljetuksen vaaraluokka (IMDG)
Varoituslipukkeet (IMDG)

IATA
Kuljetuksen vaaraluokka (IATA) 9
Vaaramerkinnat (IATA)

14.4 Pakkausryhma

Pakkausryhma (ADR) l
Pakkausryhma (IMDG) |
Pakkausryhma (IATA) |

14.5 Ymparistovaarat

Ymparistolle vaarallinen 1 Kylla

Merta saastuttava aine 1 Kylla

Muut tiedot : Ei muita tietoja saatavana

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Maakuljetus
Luokituskoodi (ADR) : M6
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Erityismaaraykset (ADR) 1 274, 335, 375, 601, 650
Rajoitetut maarat (ADR) 1 5L

Poikkeusmaarat (ADR) T E1

Pakkaustavat (ADR) : P001, IBCO3, LPO1, RO01
Erityispakkausmaaraykset (ADR) PP1
Yhteenpakkaamismaaraykset (ADR) : MP19

Sailididen ja irtotavarakonttien soveltamisehdot : T4

(ADR)

Sailididen ja irtotavarakonttien erityismaaraykset : TP1, TP29

(ADR)

Sailickoodi (ADR) : LGBV

Ajoneuvo sailiokuljetuksissa AT

Kuljetuskategoria (ADR) 03

Kuljetukseen liittyvat erityismaaraykset - Kollit 1 V12

(ADR)

Kuljetusta koskevat erityismaaraykset - Lastaus, : CV13
lastin purku, kasittely (ADR)
Vaaran tunnusnumero (Kemler-nro) 1 90

Oranssikilpi : 90
3082

Tunnelirajoituskoodi (ADR) Do-

Merikuljetukset

Erityismaaraykset (IMDG) 1 274, 335, 375, 969
Rajoitetut maarat (IMDG) 5L
Vapautetut maarat (IMDG) =
Pakkausohjeet (IMDG) : P001, LPO1
Pakkausmaaraykset (IMDG) : PP1
IBC-pakkausohjeet (IMDG) : IBCO3
Sailicita koskevat ohjeet (IMDG) 1 T4

Sailidita koskevat erityismaaraykset (IMDG) 1 TP2, TP29
Hatatiedotteen numero (tulipalo) : F-A
Hatatiedotteen numero (vuoto) : S-F
Lastauskategoria (IMDG) A
limakuljetus

PCA Vapautetut maarat (IATA) : E1

PCA Rajoitetut maarat (IATA) 1 Y964

PCA rajoitetun maaran suurin sallittu maara 1 30kgG

(IATA)

PCA pakkausohjeet (IATA) 1 964

PCA suurin sallittu maara (IATA) 1 450L

CAO pakkausohjeet (IATA) 1 964

CAO suurin sallittu nettomaara (IATA) 1 450L
Erityismaaraykset (IATA) 1 A97, A158, A197, A215
ERG-koodi (IATA) : oL

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsaadanto

15.1.1. EU-sadnnokset ja maaraykset
REACH-asetuksen liite XIV (lupaluettelo)

Ei sisélla REACH-asetuksen liitteessa XIV (lupaluettelo) lueteltuja aineita.

REACH-kandidaattiluettelo (SVHC)

Ei sisédlla REACH-kandidaattiluettelossa lueteltuja aineita.

PIC-asetus (EU 649/2012, etukiteen ilmoitettu suostumus)

Ei sisélla PIC-luettelossa (asetus EU 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista) lueteltuja aineita.
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POP-asetus (EU 2019/1021, Pysyvat orgaaniset haitta-aineet)

Ei sisélla POP-luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1021 pysyvista orgaanisista haitta-aineista).

Asetus Otsonikerrosta heikentévista aineista (EU 2024/590)

Ei siséalla otsonikerrosta heikentavien aineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2024/590 otsonikerrosta heikentavista aineista).

Asetus rajahteiden lahtoéaineiden markkinoille saattamisesta ja kaytosta (EU 2019/1148)

Ei sisalla rajahteiden lahtdaineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1148 rajahteiden 1ahtéaineiden markkinoille saattamisesta ja
kaytosta).

Asetus huumausaineiden lahtéaineiden markkinoille saattamisesta ja kdytosta (EC 273/2004)

Ei sisélla huumausaineiden Iahtdaineiden luettelossa (asetus (EY) N:o 273/2004 tiettyjen huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomaan
valmistukseen kaytettavien aineiden valmistuksesta ja markkinoille saattamisesta) lueteltuja aineita.

15.1.2. Kansalliset maaraykset
Muita tietoja ei ole saatavissa

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Taman seoksen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja.

KOHTA 16: Muut tiedot

Tietolahteet : EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1272/2008, annettu 16
paivana joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnoista ja pakkaamisesta
seka direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY)
N:o 1907/2006 muuttamisesta.

Muutokset edelliseen versioon verrattuna . Yleinen tarkastus

Lyhenteet ja akronyymit:

ADR Eurooppalaista sopimusta vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista
CLP Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta
DMEL Johdettu vahimmaisvaikutustaso (Derived Minimal Effect Level)
DNEL Johdettu vaikutukseton taso (Derived No-Effect Level)
EC50 Aineen vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-elidista aiheutuu vaikutuksia (mediaani vaikuttava pitoisuus)
IATA Kansainvalinen ilmakuljetusliitto (International Air Transport Association)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (vaarallisten aineiden kansainvalinen merikuljetussdanndsto)
LC50 Tappava pitoisuus 50 prosentille testipopulaatiossa (mediaani tappava pitoisuus)
LD50 Tappava annos 50 prosentille testipopulaatiossa (mediaani tappava annos)
NOECI/L Pitoisuus/Taso, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta (No Observed Effect Concentration/Level)
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development (Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjestd)
PBT Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen aine (Persistent, Bioaccumulative, Toxic)
PNEC Arvioitu vaikutukseton pitoisuus (Predicted No-Effect Concentration)
REACH Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisterdinnista, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista
SDS Kayttoturvallisuustiedote (Safety Data Sheet)
STP Kasittelylaitokselle (Sewage Treatment Plant)
UFI Ainutkertainen koostumustunniste (Unique Formula Identifier)
vPvB Hyvin hitaasti hajoava ja erittdin voimakkaasti biokertyva (Very Persistent and Very Bioaccumulative)
H- ja EUH-lausekkeet sanallisina:
Aquatic Chronic 2 Vaarallisuus vesiymparistolle — krooninen vaara, kategoria 2
Eye Irrit. 2 Vakava silmavaurio/silma-arsytys, Kategoria 2
Skin lrrit. 2 lhosyovyttavyys/ihoarsytys, Kategoria 2
Skin Sens. 1 Herkistyminen — iho, Kategoria 1
H315 Arsyttaa ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

KTT EU (REACH, liite II)

Tiedot perustuvat nykyisiin tietoihimme. Kayttéturvallisuustiedotteen tiedot ovat yndenmukaisia kemikaaliturvallisuusraportissa annettujen tietojen
kanssa silla edellytyksella, ettad ne ovat olleet kaytettavissa kayttoturvallisuustiedotetta laadittaessa (katso paivitys- ja versiopaiva).
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Das Original Julkaisupaiva: 12.07.2024 Paivitetty: 20.08.2026 Versio/korvattu versio: 3.0/2.0

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Tuotemuoto : Seoksella

Tuotenimi . Part A LigRep Plastic - Isocyanate
Tuotekoodi : B53.900

UFI : NCG2-COK5-UO00K-2XTH

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

1.21. Merkitykselliset tunnistetut kaytot

Paaasiallinen kayttokategoria . Teollisuuskayttodn, Ammattikayttoon
Aineen/seoksen kaytto . Kaksikomponenttilima: isosyanaatti
1.2.2. Kaytot, joita ei suositella

Kayttorajoitukset : Kuluttajakaytot, Kotitalouskaytossa
1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja Toimittaja

ElringKlinger AG
Max-Eyth-Stralle 2

72581 Dettingen/Erms - Saksa
T +49 (0)7123 724 799
det.iam.sdb@elringklinger.com

Kayttoturvallisuustiedote: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: sds@dlac-gmbh.de

1.4 Hatapuhelinnumero
Maa Organisaatio/Yhtio Osoite Hatanumero
Suomi Myrkytystietokeskus §t§f§§;ki1f:)‘gﬂu 9 0800 147 111

00029 Helsinki +358 9 471977

KOHTA 2: Vaaran yksiléinti

21 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Valitdn myrkyllisyys (hengitysteiden kautta), kategoria 4 H332

lhon herkistyminen, kategoria 1 H317

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, kategoria 3, hengitysteiden arsytys H335
H-lausekkeiden selvakieli: ks. kohta 16

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ymparistoon kohdistuvat haittavaikutukset
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Haitallista hengitettyna. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
2.2 Merkinnat

Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Varoitusmerkit (CLP) :

GHSO07
Huomiosana (CLP) : Varoitus
Vaaralliset aineosat . Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti, homopolymeeri
Vaaralausekkeet (CLP) : H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H332 - Haitallista hengitettyna.
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Turvalausekkeet (CLP) : P261 - Valtd sumun/hdyryn/suihkeen hengittamista.
P280 - Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta.
P312 - Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai l1dakéariin, jos iimenee pahoinvointia.
P362+P364 - Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkayttda.
P403+P233 - Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyta tiiviisti suljettuna.
P501 - Havita sisaltd/pakkaus vaarallisten tai erikoisjatteiden keruupisteeseen paikallisten,
alueellisten, kansallisten ja/tai kansainvalisten sdéanndsten mukaisesti.

EUH-lausekkeet . EUH204 - Siséltaa isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
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2.3 Muut vaarat

Kroonisista hengitystiesairauksista karsivien henkildiden ei tule tydskennella isosyanaattipohjaisten tuotteiden kanssa.

Seos ei sisélla PBT- tai vPvB-luokiteltuja aineita, joiden pitoisuus on yli 0,1 %. Seos ei sisalla ainetta (aineita), joka sisaltyy REACH-asetuksen 59
artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia, tai siinad tunnistetaan olevan
hormonitoimintaa hairitsevida ominaisuuksia Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen (EU) 2018/605
asetettujen kriteerien mukaisesti pitoisuuden seoksessa ollessa suurempi tai yhta suuri kuin 0,1 painoprosenttia.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
3.1 Aineet
Ei sovellettavissa

3.2 Seokset
Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti
Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti, homopolymeeri (CAS-nro) 28182-81-2 <90 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
(EY-nro) 931-274-8 Skin Sens. 1, H317
(REACH-nro) 01-2119485796-17-xxxx STOT SE 3, H335
Muut asiaankuuluvat ainesosat:
Nimi Tuotetunniste Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008
[CLP] mukaisesti
Talkki (CAS-nro) 14807-96-6 Ei luokiteltu
(aine, jolle on kansallisesti vahvistettu tydperaisen altistuksen (EY-nro) 238-877-9
raja-arvo)

H-lausekkeet sanallisina: katso kohta 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

41 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiaputoimenpiteet, yleiset . Hakeudu l&&kariin, jos ilmenee pahoinvointia. Nayté laakarille tuotteen
kayttoturvallisuustiedote, pakkaus tai varoitusetiketti. Ala koskaan anna tajuttomalle henkildlle
mitaan suun kautta. Aseta vahingoittunut henkil6 toipumisasentoon.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty . Jos hengitysvaikeuksia, siirra henkild raittiseen ilmaan ja pida lepoasennossa, jossa on helppo
hengittaa. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai ladkéariin, jos ilmenee
pahoinvointia.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut . Riisu saastunut vaatetus valittdémasti. Pese runsaalla vedelld ja saippualla. Jos ilmenee

iholle ihoarsytysta tai ihottumaa: Hakeudu laakariin.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut : JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista
silmaan mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty : Huuhdo suu. Juota varmuuden vuoksi runsaasti vetta. El saa oksennuttaa.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Oireet/vaikutukset hengitettyna : Haitallista hengitettyna. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Oireet/vaikutukset ihokosketuksen seurauksena : Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet
Hoida oireen mukaan. Kosketuksen tai hengityksen vaikutukset voivat tulla viiveella. Pidennettya tarkkailua voidaan edellyttaa.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet : Kasutage Umbritseva tule jaoks sobivat kustutusainet. Hiilidioksidi. Sammutusjauhetta.
Vesisuihku. Vakavan tulipalon sattuessa: alkoholinkestavaa vaahtoa.

Soveltumattomat sammutusaineet . Al& kéyta suorasuihkua.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa : Myrkyllisid héyryja voi vapautua. Hiilidioksidi. Hiilimonoksidia. Isosyanaatit. Typpi oxides.
Syaanivety. Tuli saa aikaan paksua mustaa savua.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palontorjuntaa koskevat ohjeet . Jaahdyta sailidita vesisuihkulla tai -sumulla. Ald padstd sammutusvettd ymparistoon.

Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa : Kayta kannettavaa hengityslaitetta seka suojapukua.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Yleiset toimenpiteet : Ala hengitd hdyrya/suihketta. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Minimoi héyryn
konsentroituminen jarjestelmalla riittdva tuuletus. Roiskeet tekevat lattiasta liukkaan.

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilokunta
Hatatoimenpiteet : Evakuoi tarpeettomat ihmiset.
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6.1.2. Pelastushenkil6kunta

Suojavalineisto . Kayta vaadittuja henkildnsuojaimia. Kéayta hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on riittdmaton.
Lisatietoja kohdassa 8: "Altistumisen ehkaiseminen ja henkildbnsuojaimet".

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Valtettava paastamistd ymparistoon. Esta paasy viemariin ja vesistoon. limoita viranomaisille, jos tuotetta paasee viemariin tai vesistoon.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet

Puhdistusmenetelmat : Imeyta vuodot mahdollisimman pian inertteihin kiinteisiin aineisiin kuten saveen tai piimaahan.
Sailytettava kostutettuna vedella. Lakaise tai lapioi sopiviin sailidihin. Pakkausta ei saa sulkea
ilmatiiviisti - Hiilidioksidin vapautuminen. 7 - 14 paivan kuluttua: Havita paikallisten soveltuvien
maaraysten mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohtaa 8 koskien kaytettavia henkildkohtaisia suojavarusteita. Katso kohtaa 13 koskien puhdistuksesta aiheutuvien jatteiden kasittelya.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

71 Turvallisen kasittelyn edellyttamét toimenpiteet

Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet  : Varmista hyva ilmanvaihto tyopisteessa. Valta hoyrya, suihkeen hengittamista. Varottava
kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Kayta henkilékohtaisia suojavarusteita.

Hygieniatoimenpiteet : Kasittele hyvaa tydhygieniaa ja tydturvallisuusmenetelmia noudattaen. Pese kadet ja muut

altistetut alueet miedolla saippualla ja vedella ennen ruokailua, juontia, tupakointi ja tydpaikalta
lahtéa. Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettdessa. Saastuneita
tydvaatteita ei saa vieda tydpaikalta. Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkayttoa.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet . Sailyta alkuperaispakkauksessa. Sailyta tiiviisti suljettuna. Sailytettdva kuivassa, viileassa,
hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta.

Yhteisvarastointia koskevat kiellot . Ei saa sailyttda yhdessa elintarvikkeiden eika elainravinnon kanssa. Sailytettava erillaan : Vesi.

Hapot. Emaksia. Amiinit. Alkoholit.

7.3 Erityinen loppukaytto
Kaksikomponenttilima: isosyanaatti.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti, homopolymeeri (28182-81-2)
Suomi Paikallisesti kaytettava nimi Di-isosyanaatit (NCO:namitattuna)
Suomi HTP-arvo (8 h) (mg/m?) 0,010 mg/m?
0,006 mg/m? (01.01.2029 alkaen)
Suomi HTP-arvo (15 min) (mg/m?3) 0,020 mg/m?
0,012 mg/m? (01.01.2029 alkaen)
Suomi Huomautus Iho, Iho- jahengitystieherkistyminen
Suomi Siirtymasaannds Asetuksen liitteessa mainittuja di-isosyanaattien raja-

arvoja sovelletaan 1 paivastatammikuuta 2029. Siihen
asti sovelletaan kahdeksan tunnin altistumisen raja-
arvoa 0,010 milligrammaa kuutiometrissa ja
lyhytaikaisen altistumisen raja-arvoa 0,020
milligrammaakuutiometrissa toiminnallisina
isosyanaattiryhmina mitattuna.

Talkki (14807-96-6)

Suomi Paikallisesti kaytettava nimi Talkki, kuitumainen # Talk, fiberartad
Suomi HTP-arvo (8 h) (kuitua/m?) 0,5 kuitua/m?®

Suomi Paikallisesti kaytettava nimi Talkki, rakeinen # Talk, granular
Suomi HTP-arvo (8 h) (mg/m?) 2 mg/m? (hengittyva poly)

1 mg/m? (alveolijae)

Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti, homopolymeeri (28182-81-2)
DNEL/DMEL (Tyontekijat)

Valittémat - paikalliset vaikutukset, hengitysteitse 1 mg/m?
Pitkaaikainen - paikalliset vaikutukset, hengitysteitse 0,5 mg/m?
PNEC (jatevedenpuhdistamo)
PNEC jatevedenpuhdistamo 88 mg/l
8.2 Altistumisen ehkadiseminen
Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet : Minimoi pdlyn ja/tai hdyryn konsentroituminen jarjestelmalla paikallinen poistotuuletus tai
huoneen yleistuuletus.
Kasien suojaus : Kaytettdva sopivia suojakasineita (EN 374). Butyylikumi. > 0,5 mm. Fluorielastomeeri (FKM). >

0,4 mm. Tarkka lapaisyaika on selvitettava suojakasinevalmistajalta ja sitd on noudatettava.
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Silmien suojaus
lhonsuojaus
Hengityksensuojain

Ympariston altistumisen rajoittaminen ja
valvonta

: Kemiallisesti kestavat tai muut suojalasit (EN ISO 16321).
. Kaytettdva sopivaa suojavaatetusta.
1 Kayta hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on riittdmaton. Hengityksensuojaus

suodatintyypills: A/P (EN 14387).

. Valtettava padstamista ymparistoon.

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto : Nestemainen

Vari : Varitén

Haju : Ominainen, heikko

Sulamis- ja jaatymispiste

Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislampdétila

ja kiehumisalue

Syttyvyys

Alempi ja ylempi rajahdysraja
Leimahduspiste
Itsesyttymislampdtila
Hajoamislampétila

pH

Kinemaattinen viskositeetti
Liukoisuus

Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-
keskiarvo)

Hoéyrynpaine
Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys
HOyryn suhteellinen tiheys

: Tietoja ei saatavilla
: Tietoja ei saatavilla

: Tietoja ei saatavilla

: Tietoja ei saatavilla

1 228 °C (Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti)
. Tietoja ei saatavilla

: 250 °C (Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti)
: Eisovellu

: Tietoja ei saatavilla

. Vesi: Ei sekoitettavissa.

. Eisovellu

: Tietoja ei saatavilla
: Tietoja ei saatavilla
. Tietoja ei saatavilla

Hiukkasten ominaisuudet : Eisovellu
9.2 Muut tiedot

9.2.1. Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot
Rajahtavyys : Ei mitaan
Hapettavuus : Ei mitaan
9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet

Muita tietoja ei saatavilla

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

101 Reaktiivisuus

Polymerisoituu altistettuna vedelle (kosteudelle): Polyurea.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Vakaa kaytOssa ja varastoitaessa kohtaa 7 suositusten mukaisesti.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Reagoi voimakkaasti kanssa: Amiinit. Alkoholit. Vapauttaa hiilidioksidi veden kanssa.

10.4 Viltettavat olosuhteet

Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Vesi. Hapot. Emaksia. Amiinit. Alkoholit.
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Normaaleissa varastointi- ja kayttdolosuhteissa ei pitéisi muodostua vaarallisia hajoamistuotteita. Tulipalon sattuessa: Hiilidioksidi. Hiilimonoksidia.
Myrkylliset kaasut, hoyryt. Isosyanaatit. Typpi oxides. Syaanivety.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot
111 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Valitdn myrkyllisyys

. Haitallista hengitettyna.

Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti, homopolymeeri (28182-81-2)

LD50 suun kautta, rotta

> 2500 mg/kg

LD50 ihon kautta, rotta

> 2000 mg/kg
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Ihosydvyttavyys/ihoarsytys

Vakava silmavaurio/silma-arsytys

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset

Karsinogeenisuus (sy0paa aiheuttavat
vaikutukset)

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva
altistuminen

Aspiraatiovaara

11.2

11.2.1.

Ihmisten terveyteen vaikuttava
hormonitoiminnan hairié

Tiedot muista vaaroista

11.2.2. Muut tiedot

Mahdollisia haitallisia vaikutuksia ihmiselle seka
mabhdollisia oireita

. Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

. Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
: Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

. Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

. Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
: Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

. Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
: Seoksella ei ole hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia.

. Sisaltaa isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteen kaytté saattaa aiheuttaa

allergisia reaktioita henkilGille, jotka ovat jo herkistyneet di-isosyanaateille. Kosketuksen tai
hengityksen vaikutukset voivat tulla viiveella. Kroonisista hengitystiesairauksista karsivien
henkildiden ei tule tydskennella isosyanaattipohjaisten tuotteiden kanssa.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle
121 Myrkyllisyys
Valitdn myrkyllisyys vesieliille

Krooninen myrkyllisyys vesielidille

. Ei luokiteltu
. Ei luokiteltu

Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti, homopolymeeri (28182-81-2)

LC50 kalat =100 mg/l 96 h, Danio rerio

EC50 ayridiset 127 mg/l 48 h, Daphnia magna

EC50 levat > 1000 mg/l 72 h, Scenedesmus subspicatus
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti, homopolymeeri (28182-81-2)

Pysyvyys ja hajoavuus

Ei helposti biohajoava.

Biologinen hajoaminen

1%, 28 d

12.3 Biokertyvyys

Muita tietoja ei ole saatavissa

12.4 Liikkuvuus maaperassa
Muita tietoja ei ole saatavissa

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tayta yhtamittaisen, biokertyvyyden ja toksisuuden,hyvin yhtamittaisen ja hyvin biokertyvan kriteereita.

12.6

Ymparistéon vaikuttava hormonitoiminnan hairié

12.7
Muita tietoja ei saatavilla

Muut haitalliset vaikutukset

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
. Seoksella ei ole hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia.

KOHTA 13: Jatteiden kasittel
131 Jatteiden kasittelymenetelmat
Alueellinen lainsaadanto (jatteet)
Jatteiden kasittelymenetelmat

Jatteen kasittelya koskevat suositukset

Euroopan jateluettelokoodi (EJL)

n liittyvat ndkokohdat

1 Havita turvallisella tavalla paikallisia/kansallisia maarayksia noudattaen.
: Vie tdma aine ja sen pakkaus havitettédvaksi vaarallisten jatteiden kerdyspisteeseen. Ei saa

tyhjentaa viemariin.

1 Tyhjenna pakkaukset taydellisesti ennen havitysta. Kokonaan tyhjat astiat ovat kierratettavia

muiden pakkausten tapaan.

: 08 05 01* - isosyanaattijatteet
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Euroopan jateluettelokoodi : EWC-jatenimikkeet eivat ole tuote-, vaan alkuperakohtaisia. Valmistaja ei tasta syysta voi
ilmoittaa jatenimiketta tuotteille, joita kaytetaan eri aloilla. Seuraavassa ilmoitettuja nimikkeita
on pidettava suosituksena kayttajalla.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR/IMDG/IATA:n mukaan

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

YK-nro (ADR) : Eisovellu
YK-nro (IMDG) : Eisovellu
YK-nro (IATA) : Eisovellu
14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (ADR) : Eisovellu
Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (IMDG) : Ei sovellu
Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (IATA)  : Eisovellu
14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

ADR

Kuljetuksen vaaraluokka (ADR) : Eisovellu
IMDG

Kuljetuksen vaaraluokka (IMDG) : Eisovellu
IATA

Kuljetuksen vaaraluokka (IATA) : Eisovellu

14.4 Pakkausryhma

Pakkausryhma (ADR) : Eisovellu

Pakkausryhma (IMDG) : Eisovellu

Pakkausryhma (IATA) : Eisovellu

14.5 Ymparistovaarat

Ympaéristolle vaarallinen . Ei

Merta saastuttava aine . Ei

Muut tiedot : Ei muita tietoja saatavana

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Maakuljetus
Ei sovellu

Merikuljetukset
Ei sovellu

limakuljetus
Ei sovellu

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsaadanto

15.1.1. EU-sadnnokset ja maaraykset
REACH-asetuksen liite XIV (lupaluettelo)

Ei sisélla REACH-asetuksen liitteessa XIV (lupaluettelo) lueteltuja aineita.

REACH-kandidaattiluettelo (SVHC)
Ei sisélla REACH-kandidaattiluettelossa lueteltuja aineita.
PIC-asetus (EU 649/2012, etukédteen ilmoitettu suostumus)

Ei sisalla PIC-luettelossa (asetus EU 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista) lueteltuja aineita.

POP-asetus (EU 2019/1021, Pysyvat orgaaniset haitta-aineet)

Ei sisalla POP-luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1021 pysyvista orgaanisista haitta-aineista).
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Asetus Otsonikerrosta heikentéavista aineista (EU 2024/590)

Ei sisélla otsonikerrosta heikentavien aineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2024/590 otsonikerrosta heikentavista aineista).

Asetus rajahteiden lahtéaineiden markkinoille saattamisesta ja kaytosta (EU 2019/1148)

Ei sisélla rajahteiden lahtéaineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1148 rajahteiden lahtdaineiden markkinoille saattamisesta ja
kaytosta).

Asetus huumausaineiden lahtéaineiden markkinoille saattamisesta ja kdytosta (EC 273/2004)

Ei sisalla huumausaineiden lahtdaineiden luettelossa (asetus (EY) N:o 273/2004 tiettyjen huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomaan
valmistukseen kaytettavien aineiden valmistuksesta ja markkinoille saattamisesta) lueteltuja aineita.

15.1.2. Kansalliset maaraykset

Muita tietoja ei ole saatavissa

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Taman seoksen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja.

KOHTA 16: Muut tiedot

Tietolahteet : EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1272/2008, annettu 16
paivana joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta
seka direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY)
N:o0 1907/2006 muuttamisesta.

Muutokset edelliseen versioon verrattuna : Kohta 2.3
Kohta 8.1
Lyhenteet ja akronyymit:
ADR Eurooppalaista sopimusta vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista
CLP Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta
DMEL Johdettu vahimmaisvaikutustaso (Derived Minimal Effect Level)
DNEL Johdettu vaikutukseton taso (Derived No-Effect Level)
EC50 Aineen vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-elidista aiheutuu vaikutuksia (mediaani vaikuttava pitoisuus)
IATA Kansainvalinen ilmakuljetusliitto (International Air Transport Association)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (vaarallisten aineiden kansainvalinen merikuljetussdanndstd)
LC50 Tappava pitoisuus 50 prosentille testipopulaatiossa (mediaani tappava pitoisuus)
LD50 Tappava annos 50 prosentille testipopulaatiossa (mediaani tappava annos)
NOECI/L Pitoisuus/Taso, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta (No Observed Effect Concentration/Level)
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development (Taloudellisen yhteistydn ja kehityksen jarjesto)
PBT Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen aine (Persistent, Bioaccumulative, Toxic)
PNEC Arvioitu vaikutukseton pitoisuus (Predicted No-Effect Concentration)
REACH Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisterdinnista, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista
SDS Kayttéturvallisuustiedote (Safety Data Sheet)
STP Kasittelylaitokselle (Sewage Treatment Plant)
UFI Ainutkertainen koostumustunniste (Unique Formula Identifier)
vPvB Hyvin hitaasti hajoava ja erittdin voimakkaasti biokertyva (Very Persistent and Very Bioaccumulative)
H- ja EUH-lausekkeet sanallisina:
Acute Tox. 4 (Inhalation) | Valitdon myrkyllisyys (hengitysteiden kautta), kategoria 4
Skin Sens. 1 lhon herkistyminen, kategoria 1
STOT SE 3 Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, kategoria 3, hengitysteiden arsytys
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H332 Haitallista hengitettyna.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
EUH204 Sisaltda isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

KTT EU (REACH, liite II)

Tiedot perustuvat nykyisiin tietoihimme. Kayttéturvallisuustiedotteen tiedot ovat yndenmukaisia kemikaaliturvallisuusraportissa annettujen tietojen
kanssa silla edellytykselld, ettd ne ovat olleet kaytettavissa kayttoturvallisuustiedotetta laadittaessa (katso paivitys- ja versiopaiva).
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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Tuotemuoto : Seoksella

Tuotenimi : Part B LigRep Plastic - Polyol

Tuotekoodi : B53.900

UFI : MEG2-V08K-5003-Q9DN

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

1.21. Merkitykselliset tunnistetut kaytot

Paaasiallinen kayttokategoria . Teollisuuskayttodn, Ammattikayttoon
Aineen/seoksen kaytto 1 Kaksikomponenttiliima: polyoli

1.2.2. Kaytot, joita ei suositella

Kayttorajoitukset : Kuluttajakaytot, Kotitalouskaytossa
1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja Toimittaja

ElringKlinger AG
Max-Eyth-Stralle 2

72581 Dettingen/Erms - Saksa
T +49 (0)7123 724 799
det.iam.sdb@elringklinger.com

Kayttoturvallisuustiedote: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: sds@dlac-gmbh.de

1.4 Hatapuhelinnumero
Maa Organisaatio/Yhtio Osoite Hatanumero
Suomi Myrkytystietokeskus §t§f§§;ki1f:)‘gﬂu 9 0800 147 111
00029 Helsinki +358 9 471977
KOHTA 2: Vaaran yksiléinti
21 Aineen tai seoksen luokitus
Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Vakava silmavaurio/silma-arsytys, kategoria 2 H319

H-lausekkeiden selvakieli: ks. kohta 16

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ymparistoon kohdistuvat haittavaikutukset
Arsyttaa voimakkaasti silmia.

2.2 Merkinnat
Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Varoitusmerkit (CLP) :
GHSO07
Huomiosana (CLP) : Varoitus
Vaaralausekkeet (CLP) : H319 - Arsyttaa voimakkaasti silmia.
Turvalausekkeet (CLP) . P264 - Pese kadet ja kasvot huolellisesti kasittelyn jalkeen.

P280 - Kayta suojakasineitd, suojavaatetusta, silmiensuojainta.
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean
minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.
P337+P313 - Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu laakariin.

EUH-lausekkeet : EUH208 - Sisaltaa tetraetyyli-N, N'-(metyleenidisykloheksaani-4,1-diyyli)bis-DL-aspartaatti. Voi
aiheuttaa allergisen reaktion.

2.3 Muut vaarat

Seos ei sisélla PBT- tai vPvB-luokiteltuja aineita, joiden pitoisuus on yli 0,1 %. Seos ei sisélla ainetta (aineita), joka sisaltyy REACH-asetuksen 59
artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia, tai siind tunnistetaan olevan
hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen (EU) 2018/605
asetettujen kriteerien mukaisesti pitoisuuden seoksessa ollessa suurempi tai yhta suuri kuin 0,1 painoprosenttia.
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KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet
Ei sovellettavissa
3.2 Seokset
Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti
1,1',1",1"-etyleenidinitrotetrapropan-2-oli (CAS-nro) 102-60-3 <20 Eye Irrit. 2, H319
(EY-nro) 203-041-4
(REACH-nro) 01-2119552434-41-xxxx
2-butyyli-2-etyyli-propaanidioli (CAS-nro) 115-84-4 <5 Eye Irrit. 2, H319
(EY-nro) 204-111-7
(REACH-nro) 01-2119450133-52-xxxx
2,2 ,4-trimetyylipentan-1,3-dioli (CAS-nro) 144-19-4 <5 Eye Irrit. 2, H319
(EY-nro) 205-619-1
(REACH-nro) 01-2119941373-40-xxxx
Tetraetyyli-N, N’-(metyleenidisykloheksaani-4,1-diyyli)bis-DL- (CAS-nro) 136210-30-5 <1 Skin Sens. 1, H317
aspartaatti (EY-nro) 429-270-1 Aquatic Chronic 3, H412
(Indeksinumero) 607-521-00-8
(REACH-nro) 01-0000017556-64-xxxx

Muut asiaankuuluvat ainesosat:

(aine, jolle on kansallisesti vahvistettu tydperaisen altistuksen
raja-arvo)

Nimi Tuotetunniste Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008
[CLP] mukaisesti
Talkki (CAS-nro) 14807-96-6 Ei luokiteltu

(EY-nro) 238-877-9

H-lausekkeet sanallisina: katso kohta 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

41 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Ensiaputoimenpiteet, yleiset

: Hakeudu laakariin, jos ilmenee pahoinvointia. Nayta laakarille tuotteen

kayttsturvallisuustiedote, pakkaus tai varoitusetiketti. Ala koskaan anna tajuttomalle henkildlle
mitdan suun kautta. Aseta vahingoittunut henkil® toipumisasentoon.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty

hengittaa.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut
iholle

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut
silmaan

Hakeudu laakariin.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Oireet/vammat silmékosketuksena

. Arsyttaa voimakkaasti silmié.

: Jos hengitysvaikeuksia, siirra henkild raittiseen ilmaan ja pida lepoasennossa, jossa on helppo
: Riisu saastunut vaatetus valittdmasti. Pese runsaalla vedella ja saippualla.

1 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista
mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista. Jos silma-arsytys jatkuu:

: Huuhdo suu. Juota varmuuden vuoksi runsaasti vetta. El saa oksennuttaa.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityisté hoitoa koskevat ohjeet

Hoida oireen mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Soveltuvat sammutusaineet

. Kasutage Umbritseva tule jaoks sobivat kustutusainet. Hiilidioksidi. Sammutusjauhetta.

Vesisuihku. Vakavan tulipalon sattuessa: alkoholinkestéavaa vaahtoa.

Soveltumattomat sammutusaineet

. Al& kéyta suorasuihkua.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa

. Myrkyllisia hdyryja voi vapautua. Hiilidioksidi. Hiillimonoksidia. Typpi oxides.

: Jaahdyta sailidita vesisuihkulla tai -sumulla. Ala padsta sammutusvettd ymparistéon.
. Kayta kannettavaa hengityslaitetta sekd suojapukua.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa
6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Yleiset toimenpiteet

: Al& hengita hdyryé/suihketta. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Minimoi héyryn

konsentroituminen jarjestelmalla riittdva tuuletus. Roiskeet tekevat lattiasta liukkaan.

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilokunta
Hatatoimenpiteet

: Evakuoi tarpeettomat ihmiset.
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6.1.2. Pelastushenkil6kunta

Suojavalineisto . Kayta vaadittuja henkildnsuojaimia. Kéayta hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on riittdmaton.
Lisatietoja kohdassa 8: "Altistumisen ehkaiseminen ja henkildbnsuojaimet".

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Esta paasy viemariin ja vesistoon.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet

Puhdistusmenetelmat : Pyyhi imukykyisella materiaalilla (esimerkiksi liinalla). Imeyté vuodot mahdollisimman pian
inertteihin kiinteisiin aineisiin kuten saveen tai piimaahan. Pidettava sopivissa suljetuissa
sailidissa havittamista varten. Havita paikallisten soveltuvien maaraysten mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso kohtaa 8 koskien kaytettavia henkildkohtaisia suojavarusteita. Katso kohtaa 13 koskien puhdistuksesta aiheutuvien jatteiden kasittelya.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

71 Turvallisen kasittelyn edellyttamét toimenpiteet

Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet  : Varmista hyva ilmanvaihto tyopisteessa. Valta hoyrya, suihkeen hengittamista. Varottava
kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Kayta henkildkohtaisia suojavarusteita.

Hygieniatoimenpiteet . Kasittele hyvaa tydhygieniaa ja tyéturvallisuusmenetelmia noudattaen. Pese kadet ja muut

altistetut alueet miedolla saippualla ja vedella ennen ruokailua, juontia, tupakointi ja tydpaikalta
lahtéa. Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettaessa.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet . Sailyta alkuperaispakkauksessa. Sailyta tiiviisti suljettuna. Sailytettédva kuivassa, viiledssa,
hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta.

Yhteisvarastointia koskevat kiellot : Ei saa sailyttda yhdessa elintarvikkeiden eika eldinravinnon kanssa.

7.3 Erityinen loppukaytto

Kaksikomponenttilima: polyoli.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Talkki (14807-96-6)
Suomi Paikallisesti kaytettava nimi Talkki, kuitumainen / Talk, fiberartad
Suomi HTP-arvo (8 h) (kuitua/cm?) 0,5 kuitua/cm?®
Suomi Paikallisesti kaytettava nimi Talkki, rakeinen / Talk, granular
Suomi HTP-arvo (8 h) (mg/m?3) 2 mg/m? (hengittyva poly)
1 mg/m? (alveolijae)

1,1',1",1™- etyleenidinitrotetrapropan-2-oli (102-60-3)
DNEL/DMEL (Tyontekijat)

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, 29,4 mg/m?

hengitysteitse

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, ihon 4,2 mg/kg ruumiinpainoa/paiva
kautta

DNEL/DMEL (kuluttajat)

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, suun 2,5 mg/kg ruumiinpainoa/paiva
kautta

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, ihon 2,5 mg/kg ruumiinpainoa/paiva
kautta

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, 8,7 mg/m?®

hengitysteitse

PNEC (Vesi)

PNEC aqua (makea vesi) 0,295 mg/l

PNEC aqua (merivesi) 0,029 mg/l

PNEC aqua (ajoittainen, makea vesi) 1,2 mg/l

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi) 1,18 mg/kg ruumiinpainoa/paiva
PNEC sedimentti (merivesi) 0,118 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (Maapera)
PNEC maapera
PNEC (jatevedenpuhdistamo)

0,063 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC jatevedenpuhdistamo ‘ 100 mg/l
8.2 Altistumisen ehkdiseminen
Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet : Minimoi pdlyn ja/tai hdyryn konsentroituminen jarjestelmalla paikallinen poistotuuletus tai

huoneen yleistuuletus.
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Kasien suojaus . Kaytettdva sopivia suojakasineita (EN 374). Tarkka lapaisyaika on selvitettava

suojakasinevalmistajalta ja sitéd on noudatettava.
Silmien suojaus : Kemiallisesti kestavat tai muut suojalasit (EN ISO 16321).
lhonsuojaus . Kaytettdva sopivaa suojavaatetusta.

Hengityksensuojain 1 Kayta hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on riittdmaton. Hengityksensuojaus
suodatintyypilla: A/P (EN 14387).

Ympariston altistumisen rajoittaminen ja . Valtettava padstamista ymparistoon.

valvonta

sikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto : Nestemainen. Tahna.

Vari : Musta

Haju : Ominainen, heikko

Sulamis- ja jaatymispiste . Tietoja ei saatavilla

Kiehumispiste tai kiechumisen alkamislampétila : 240 °C (1,1',1",1"'- etyleenidinitrotetrapropan-2-oli)
ja kiehumisalue

Syttyvyys . Tietoja ei saatavilla

Alempi ja ylempi rajahdysraja
Leimahduspiste
Itsesyttymislampdtila
Hajoamislampétila

pH

Kinemaattinen viskositeetti
Liukoisuus

Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-
keskiarvo)

Hoéyrynpaine

Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys
Hoyryn suhteellinen tiheys
Hiukkasten ominaisuudet

9.2 Muut tiedot

: Tietoja ei saatavilla

1 191 °C (1,1',1",1"- etyleenidinitrotetrapropan-2-oli)
: Tietoja ei saatavilla

. Tietoja ei saatavilla

: Eisovellu

. Tietoja ei saatavilla

: Tietoja ei saatavilla

. Eisovellu

: Tietoja ei saatavilla
: Tietoja ei saatavilla
: Tietoja ei saatavilla
: Eisovellu

9.2.1. Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot

Rajahtavyys
Hapettavuus

9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet

Muita tietoja ei saatavilla

. Ei mitdan
: Ei mitaan

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Vakaa kaytOssa ja varastoitaessa kohtaa 7 suositusten mukaisesti.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei yhtdan normaalissa kaytossa.

10.4 Viltettavat olosuhteet

Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Muita tietoja ei saatavilla

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei tunnettuja vaarallisia hajoamistuotteita huoneenlammadssa. Tulipalon sattuessa: Myrkyllisid hoyryja voi vapautua. Hiilidioksidi. Hiilimonoksidia.

Typpi oxides.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

1.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista
. Ei luokiteltu
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

Valitdn myrkyllisyys
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1,1',1",1™- etyleenidinitrotetrapropan-2-oli (102-60-3)

LD50 suun kautta, rotta

2890 mg/kg

LD50 ihon kautta, rotta

> 2000 mg/kg

lhosyo6vyttavyys/ihoarsytys

Vakava silmavaurio/silma-arsytys
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset

Karsinogeenisuus (sy0paa aiheuttavat
vaikutukset)

Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva
altistuminen

Aspiraatiovaara

11.2 Tiedot muista vaaroista

11.2.1.
Ihmisten terveyteen vaikuttava
hormonitoiminnan hairid

11.2.2. Muut tiedot

Mahdollisia haitallisia vaikutuksia ihmiselle seka

mahdollisia oireita

. Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

. Arsyttda voimakkaasti silmié.
: Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

. Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

. Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

. Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

. Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

. Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

. Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
. Seoksella ei ole hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia.

: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle
121 Myrkyllisyys
Valitdn myrkyllisyys vesieliille

Krooninen myrkyllisyys vesielidille

. Ei luokiteltu
. Ei luokiteltu

1,1',1",1™- etyleenidinitrotetrapropan-2-oli (102-60-3)

LC50 kalat > 120 mg/l 96 h, Danio rerio

EC10 leville 14,746 mg/l 72 h, Raphidocelis subcapitata
NOEC daphnia 212 mg/l 21 d, Daphnia magna

NOEC leville 3,2 mg/l 72 h, Raphidocelis subcapitata

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

1,1',1",1™- etyleenidinitrotetrapropan-2-oli (102-60-3)

Pysyvyys ja hajoavuus

Ei helposti biohajoava.

Biologinen hajoaminen

20 %, 28 d

12.3 Biokertyvyys

Muita tietoja ei ole saatavissa

12.4 Liikkuvuus maaperassa

Muita tietoja ei ole saatavissa

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tayta yhtamittaisen, biokertyvyyden ja toksisuuden,hyvin yhtdmittaisen ja hyvin biokertyvan kriteereita.

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Ymparistoon vaikuttava hormonitoiminnan hairioé

12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Muita tietoja ei saatavilla

KOHTA 13: Jatteiden kasittel

131 Jatteiden kasittelymenetelmat

. Seoksella ei ole hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia.

n liittyvat nakokohdat

Alueellinen lainsaadanto (jatteet)
Jatteiden kasittelymenetelmat

: Havita turvallisella tavalla paikallisia/kansallisia maarayksia noudattaen.

: Vie tdma aine ja sen pakkaus havitettdvaksi vaarallisten jatteiden kerayspisteeseen. Ei saa
tyhjentaa viemariin.
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Jatteen kasittelya koskevat suositukset : Tyhjenna pakkaukset taydellisesti ennen havitystd. Kokonaan tyhjat astiat ovat kierratettavia
muiden pakkausten tapaan.
Euroopan jateluettelokoodi (EJL) : 08 04 09* - liima- ja tiivistysmassajatteet, jotka sisaltdvat orgaanisia liuottimia tai muita

vaarallisia aineita

Euroopan jateluettelokoodi : EWC-jatenimikkeet eivat ole tuote-, vaan alkuperakohtaisia. Valmistaja ei tasta syystéa voi
ilmoittaa jatenimikettéa tuotteille, joita kaytetaan eri aloilla. Seuraavassa ilmoitettuja nimikkeita
on pidettava suosituksena kayttajalla.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR/IMDG/IATA:n mukaan

141 YK-numero tai tunnistenumero

YK-nro (ADR) : Eisovellu
YK-nro (IMDG) : Eisovellu
YK-nro (IATA) : Eisovellu
14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (ADR)  : Ei sovellu
Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (IMDG) : Eisovellu
Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (IATA)  : Eisovellu
14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

ADR

Kuljetuksen vaaraluokka (ADR) : Eisovellu
IMDG

Kuljetuksen vaaraluokka (IMDG) : Eisovellu
IATA

Kuljetuksen vaaraluokka (IATA) : Eisovellu
14.4 Pakkausryhma

Pakkausryhma (ADR) : Eisovellu
Pakkausryhma (IMDG) . Eisovellu
Pakkausryhma (IATA) : Eisovellu
14.5 Ymparistovaarat

Ympéristolle vaarallinen : Ei

Merta saastuttava aine . Ei

Muut tiedot : Ei muita tietoja saatavana

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Maakuljetus
Ei sovellu

Merikuljetukset
Ei sovellu

limakuljetus
Ei sovellu

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsaadanto

15.1.1. EU-sadnnokset ja maaraykset
REACH-asetuksen liite XIV (lupaluettelo)

Ei sisélla REACH-asetuksen liitteessa XIV (lupaluettelo) lueteltuja aineita.

REACH-kandidaattiluettelo (SVHC)

Ei sisédlla REACH-kandidaattiluettelossa lueteltuja aineita.

PIC-asetus (EU 649/2012, etukiteen ilmoitettu suostumus)

Ei sisélla PIC-luettelossa (asetus EU 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista) lueteltuja aineita.
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POP-asetus (EU 2019/1021, Pysyvat orgaaniset haitta-aineet)

Ei sisélla POP-luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1021 pysyvista orgaanisista haitta-aineista).

Asetus Otsonikerrosta heikentévista aineista (EU 2024/590)

Ei siséalla otsonikerrosta heikentavien aineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2024/590 otsonikerrosta heikentavista aineista).

Asetus rajahteiden lahtoéaineiden markkinoille saattamisesta ja kaytosta (EU 2019/1148)

Ei sisalla rajahteiden lahtdaineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1148 rajahteiden 1ahtéaineiden markkinoille saattamisesta ja
kaytosta).

Asetus huumausaineiden lahtéaineiden markkinoille saattamisesta ja kdytosta (EC 273/2004)

Ei sisélla huumausaineiden Iahtdaineiden luettelossa (asetus (EY) N:o 273/2004 tiettyjen huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomaan
valmistukseen kaytettavien aineiden valmistuksesta ja markkinoille saattamisesta) lueteltuja aineita.

15.1.2. Kansalliset maaraykset
Muita tietoja ei ole saatavissa

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Taman seoksen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja.

KOHTA 16: Muut tiedot

Tietolahteet : EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1272/2008, annettu 16
paivana joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnoista ja pakkaamisesta
seka direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY)
N:o 1907/2006 muuttamisesta.

Muutokset edelliseen versioon verrattuna : Kohta 2.3

Lyhenteet ja akronyymit:

ADR Eurooppalaista sopimusta vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista
CLP Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta
DMEL Johdettu vahimmaisvaikutustaso (Derived Minimal Effect Level)
DNEL Johdettu vaikutukseton taso (Derived No-Effect Level)
EC50 Aineen vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-elidista aiheutuu vaikutuksia (mediaani vaikuttava pitoisuus)
IATA Kansainvalinen ilmakuljetusliitto (International Air Transport Association)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (vaarallisten aineiden kansainvalinen merikuljetussdanndsto)
LC50 Tappava pitoisuus 50 prosentille testipopulaatiossa (mediaani tappava pitoisuus)
LD50 Tappava annos 50 prosentille testipopulaatiossa (mediaani tappava annos)
NOECI/L Pitoisuus/Taso, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta (No Observed Effect Concentration/Level)
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development (Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjestd)
PBT Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen aine (Persistent, Bioaccumulative, Toxic)
PNEC Arvioitu vaikutukseton pitoisuus (Predicted No-Effect Concentration)
REACH Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisterdinnista, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista
SDS Kayttoturvallisuustiedote (Safety Data Sheet)
STP Kasittelylaitokselle (Sewage Treatment Plant)
UFI Ainutkertainen koostumustunniste (Unique Formula Identifier)
vPvB Hyvin hitaasti hajoava ja erittdin voimakkaasti biokertyva (Very Persistent and Very Bioaccumulative)
H- ja EUH-lausekkeet sanallisina:
Aquatic Chronic 3 Vaarallisuus vesiymparistolle — krooninen vaara, Kategoria 3
Eye Irrit. 2 Vakava silmavaurio/silma-arsytys, Kategoria 2
Skin Sens. 1 Herkistyminen — iho, Kategoria 1
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H412 Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
EUH208 Sisaltaa .... Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

KTT EU (REACH, liite II)

Tiedot perustuvat nykyisiin tietoihimme. Kayttéturvallisuustiedotteen tiedot ovat yndenmukaisia kemikaaliturvallisuusraportissa annettujen tietojen
kanssa silla edellytykselld, ettd ne ovat olleet kaytettavissa kayttoturvallisuustiedotetta laadittaessa (katso paivitys- ja versiopaiva).
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