Part A LigRep Metal - Hardener

Sikkerhetsdatablad
ifelge Kommisjonsforordning (EU) 2020/878
Das Original Utgivelsesdato: 05.07.2024 Redigert: 20.08.2026 Versjon/Erstattes versjon: 3.0/2.0

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Stoffblandinger

Produktnavn . Part A LigRep Metal - Hardener

Produktkode : B53.810

UFI : WNYE-UOOM-X00A-771H

1.2. Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarades
1.21. Relevante, identifiserte bruksomrader

Beregnet for allmennheten

Bruk av stoffet/blandingen : To-komponent lim: herder

1.2.2, Bruk som blir fraradd
Ingen ytterligere informasjon foreligger

1.3. Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet

Fabrikant Leverander
ElringKlinger AG

Max-Eyth-Stralle 2

72581 Dettingen/Erms - Tyskland

T +49 (0)7123 724 799

det.iam.sdb@elringklinger.com

Sikkerhetsdatablad: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: sds@dlac-gmbh.de

1.4. Nodtelefonnummer
Land Organisasjon/Firma Adresse Nodtelefon
Norge Giftinformasjonen P.O. Box 7000 +47 22 591300
Helsedirektoratet St. Olavs Plass
0130 Oslo
AVSNITT 2: Fareidentifikasjon
2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Etsende/irriterende for huden, Kategori 1C H314
Alvorlig gyeskade/gyeirritasjon, Kategori 1 H318
For H-setningenes klartekst: se under avsnitt 16
Negative fysiokjemiske virkninger pa menneskers helse og miljoet
Gir alvorlige etseskader pa hud og gyne.
2.2. Merkingselementer
Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogrammer (CLP) :
GHS05
Signalord (CLP) . Fare
Inneholder 1 2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol, Bis(dimetylaminometyl)fenol
Faresetning (CLP) : H314 - Gir alvorlige etseskader pa hud og eyne.
Sikkerhetssetninger (CLP) : P101 - Dersom det er ngdvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for handen.

P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.

P280 - Benytt vernehansker /verneklaer/gyevern.

P303+P361+P353 - VED HUDKONTAKT (eller haret): Tilsglte kleer ma fiernes straks. Skyll/eller
dusj huden med vann.

P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED JYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjgre. Fortsett skyllingen.

P310 - Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P501 - Innhold/beholder leveres til oppsamlingspunkter for farlig avfall og spesialavfall i henhold
til lokale, regionale, nasjonale og/eller internasjonale regler.
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2.3. Andre farer

Blandingen inneholder ikke stoffer klassifisert som PBT eller vPvB i konsentrasjoner over 0,1 %. Blandingen inneholder ikke stoff(er) som er
inkludert i -listen som er etablert i samsvar med artikkel 59(1) i REACH for som har hormonforstyrrende egenskaper i samsvar med kriteriene
beskrevet i Kommisjonens delegerte forordning (EF) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605 i en konsentrasjon lik eller stgrre enn
0,1 %.

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

S5 Stoffer
Ikke anvendelig
3.2 Stoffblandinger
Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. forordning
(EF) nr. 1272/2008 [CLP]
2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol (CAS-nr) 90-72-2 <20 Skin Corr. 1C, H314
(EF-nr) 202-013-9 Eye Dam. 1, H318

(EF-identifikationsnummer) 603-069-00-0
(REACH-nr) 01-2119560597-27-xxxx

Bis(dimetylaminometyl)fenol (CAS-nr) 71074-89-0 <5 Skin Corr. 1C, H314
(EF-nr) 275-162-0

For H-setningenes klartekst: se under avsnitt 16

AVSNITT 4: Forstehjelpstiltak

41. Beskrivelse av ferstehjelpstiltak

Farstehjelp generell . Sgk legehjelp ved ubehag. Ha produktets sikkerhetsdatablad, beholder eller etikett for
handen. Aldri gir alt av munn & en ubevisst personen. Ved tap av bevisstlgshet, skal personen
plasseres i riktig stilling.

Farstehjelp etter innanding : Flytt personen til frisk luft og s@rg for at vedkommende har en stilling som letter &ndedrettet.

Farstehjelp etter hudkontakt . Tilsglte klaer mé fijernes straks. Vask med mye sépe og vann. Kontakt umiddelbart et
GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Farstehjelp etter gyekontakt : VED KONTAKT MED @YNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle

kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjgre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et
GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Forstehjelp etter svelging 1 Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Gi mye vann a drikke for sikkerhets skyld. Kontakt
umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger ved hudkontakt . Gir alvorlige etseskader pa hud og gyne.

Symptomer/virkninger ved gyekontakt . Gir alvorlig syeskade.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nedvendig
Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Egnede brannslukningsmiddler 1 Bruk brannslukningsapparat som egner seg til aktuelt brannforhold. Karbondioksyd.
Slukningspulver. Vannspray. Alkoholbestandig skum.

Uegnet slukningsmiddel . Bruk ikke hard vannstrale.

5.2. Saerlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann : Karbondioksyd. Karbonmonoksyd. Giftige gasser og damper. Nitrogenoksider. Ammoniakk.

5.3. Rad til brannmannskaper

Brannslukkingsinstruksjoner 1 Unnga at vann for bekjemping av ild kommer ut i omgivelsen. Bruk vannspray eller damp for &
kjole av utsatte containere.

Beskyttelse under brannslukking 1 Bruk rgykdykkerutstyr og beskyttelseskleer.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nedrutiner

Alminnelige forholdsregler . Sikre tilstrekkelig luftventilasjon. Damp/aerosoler skal ikke innandes. Unnga kontakt med huden
og gynene.

6.1.1. For personell som ikke er ngdpersonell
Ngdsprosedyrer . Evakuer ungdvendig bemanning.

6.1.2. For nadhjelpspersonell

Verneutstyr : Bruk egnede verneklaer. Andedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon. Ytterligere
informasjon: se avsnitt 8 "Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr".
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6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljo
Forhindre utslipp i kloakk og offentlige vann. Myndighetene ma varsles dersom produkt flyter ut i kloakk eller offentlige vann.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Rengjgringsmetoder . Omrader med spill kan veere glatte. Tark opp med absorberende materiale (for eksempel en
klut). Sug opp spill med inaktive faste stoffer, f. eks. leire eller diatoméjord hurtigst mulig. Bruk
containere egnet for avfall. Fglg lokale forskrifter for fjzerning av avfall.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 8 angaende personlige verneutstyr som skal brukes. Se avsnitt 13 angaende eliminering av rengjaringsavfall.

AVSNITT 7: Handtering og lagring

7A1. Forsiktighetsregler for sikker handtering

Forsiktighetsregler for sikker handtering . Sikre tilstrekkelig luftventilasjon. Unnga kontakt med huden og @ynene. Ikke innand
damp/aerosoler. Bruk personlig verneutstyr.

Hygieniske forhandsregler : Handteres i samsvar med god industrihygiene og sikkerhetsforskrifter. Man skal vaske

hendene og andre ubeskyttede hudpartier med mild sape og vann fer man spiser, drikker,
royker eller gar fra arbeidet. Det ma ikke spises, drikkes eller raykes under bruk. Tilsglte kleer
ma fiernes straks og vaskes for bruk.

7.2. Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaringsbetingelser : Oppbevares innelast. Ma oppbevares i den originale emballasjen. Hold beholderen tett lukket.
Oppbevares pa et kjglig, tert og godt ventilert sted. Beskyttes mot varme og direkte sollys.

Lagringstemperatur : 10-20°C

Forbud mot blandet lagring : Ma ikke oppbevares sammen med neeringsmidler, drikkevarer eller dyrefor.

7.3. Seerlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol (90-72-2)

DNEL/DMEL (Arbeidstakere)

Akutt - systemiske effekter, dermal 0,6 mg/kg kroppsvekt/dag

Akutt - systemiske effekter, innanding 2,1 mg/m?

Langsiktig - systemiske effekter, dermal 0,15 mg/kg kroppsvekt/dag

Langsiktig - systemiske effekter, innanding 0,53 mg/m?

DNEL/DMEL (Befolkningen generelt)

Akutt - systemiske effekter, dermal 0,075 mg/kg kroppsvekt/dag

Akutt - systemiske effekter, innanding 0,13 mg/m?

Langsiktig - systemiske effekter, oral 0,075 mg/kg kroppsvekt/dag

Langsiktig - systemiske effekter, innanding 0,13 mg/m?

Langsiktig - systemiske effekter, dermal 0,075 mg/kg kroppsvekt/dag

PNEC (Vann)

PNEC vann (ferskvann) 0,046 mg/l

PNEC vann (sjgvann) 0,005 mg/l

PNEC vann (intermitterende, ferskvann) 0,46 mg/l

PNEC vann (intermitterende, sjgvann) 0,046 mg/l

PNEC (Bunnfall)

PNEC bunnfall (ferskvann) 0,262 mg/kg tarrvekt

PNEC bunnfall (sjgvann) 0,026 mg/kg tarrvekt

PNEC (Jord)

PNEC jord ‘ 0,025 mg/kg tarrvekt

PNEC (STP)

PNEC renseanlegg ‘ 0,2 mg/l
8.2. Eksponeringskontroll
Egnede tekniske kontrollmekanismer . Sarg for lokalt utsugningsanlegg eller vanlig romventilasjon for & redusere dampkonsentrasjon

til et minimum.
Handvern . Bruk egnede vernehansker (EN 374). Nitrilgummi. Fluorelastomer (FKM). PVC. 2 0,5 mm. Den
neyaktige holdbarhetstiden ma bringes pa det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.

Jyebeskyttelse . Vernebriller med tett sidevern eller sikkerhetsbriller (EN ISO 16321).
Hud- og kroppsvern : Bruk egnede vernekleer.
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Andedretssvern 1 Hvis anvendelsen av produktet innebzaerer en fare for eksponering ved innanding, bruk
andedrettsvern. Andedrettsvern med filtertype: A2/P3 (EN 14387).
Begrensning og overvakning av : Unnga utslipp til miljget.

miljgeksponeringe

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Fysisk tilstand . Veaeske. Pasta.

Farge . Sort

Lukt . Karakteristiskk
Smeltepunkt/frysepunkt . Ingen data tilgjengelige
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeomrade : Ingen data tilgjengelige
Antennelighet . Ingen data tilgjengelige
Nedre og @vre eksplosjonsgrense . Ingen data tilgjengelige
Flammepunkt . Ingen data tilgjengelige
Selvantennelsestemperatur . Ingen data tilgjengelige
Spaltingstemperatur : Ingen data tilgjengelige
pH . Ingen data tilgjengelige
Kinematisk viskositet . Ingen data tilgjengelige
Loselighet . Ingen data tilgjengelige
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann : Gjelder ikke
Damptrykk . Ingen data tilgjengelige
Tetthet og/eller relativ tetthet . Ingen data tilgjengelige
Relativ damptetthet . Ingen data tilgjengelige
Partikkelegenskaper : Gjelder ikke

9.2. Andre opplysninger

9.2.1. Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

Eksplosive egenskaper : Nei.
Oksidasjonsegenskaper : Nei.

9.2.2. Andre sikkerhetskjennetegn

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Ingen farlig kjent reaksjon i normale bruksforhold.

10.2. Kjemisk stabilitet
Stabil i bruks- og lagringsforhold som anbefales i avsnitt 7.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner
Ingen ved normal bruk.

10.4. Forhold som skal unngas
Beskyttes mot varme og direkte sollys.

10.5. Uforenlige materialer
Ingen ytterligere informasjon foreligger

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige dekomponeringsprodukter kjent ved romtemperatur. Ved brann: Karbondioksyd. Karbonmonoksyd. Giftige gasser og damper.
Nitrogenoksider.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akutt giftighet : Ikke klassifisert
Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt

2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol (90-72-2)

LD50 oral rotte | 2169 mglkg
Hudetsing/hudirritasjon . Gir alvorlige etseskader pa hud og gyne.
Alvorlig gyeskade/gyeirritasjon . Gir alvorlig syeskade.
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Sensibilisering ved innanding eller hudkontakt : lkke klassifisert

Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt
Arvestoffskadelig virkning pa kjgnnsceller . Ikke klassifisert

Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt
Kreftframkallende egenskaper : Ikke klassifisert

Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt
Reproduksjonstoksisitet : lkke klassifisert

Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt
STOT - enkelteksponering : Ikke klassifisert

Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt
STOT - gjentatt eksponering : Ikke klassifisert

Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt
Aspirasjonsfare : lkke klassifisert

Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt
11.2. Opplysninger om andre farer

11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper
Hormonforstyrrende virkning for menneskers : Blandingen har ingen hormonforstyrrende egenskaper.
sunnhet

11.2.2. Andre opplysninger
Mulige skadevirkninger pa mennesker og mulige : Pa grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt
symptomer

12.1. Giftighet
Akutt (kortsiktig) fare for vannmiljoet : Ikke klassifisert
Kronisk (langsiktig) fare for vannmiljget : Ikke klassifisert

2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol (90-72-2)

LC50 fisk > 100 mg/l 96 h, Cyprinus carpio
EC50 krepsdyr > 100 mg/l 48 h, Daphnia magna
EC50 alger 46,7 mg/l 72 h, Raphidocelis subcapitata
NOEC alger 6,44 mg/l 72 h, Raphidocelis subcapitata

12.2. Persistens og nedbrytbarhet
2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol (90-72-2)

Persistens og nedbrytbarhet Ikke lett biologisk nedbrytbar.

Biologisk nedbrytning 4 %, 28 d (OECD 301D)
12.3. Bioakkumuleringsevne

2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol (90-72-2)

Log Pow -0,66 (21,5 °C)

12.4. Mobilitet i jord
Ingen ytterligere informasjon foreligger

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Oppfyller ikke persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT), sveert persistente og svaert bioakkumulerende (vPvB) kriterier.
12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Hormonforstyrrende virkning for miljget . Blandingen har ingen hormonforstyrrende egenskaper.

12.7. Andre skadevirkninger

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Regional lovgivning (avfall) . Skal avhendes pa forsvarlig vis i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser.
Avfallshandterings-metoder . Dette stoffet og dets containere ma fiernes pa trygg mate. Ma ikke temmes i kloakkavlgp.
Anbefalinger for kassering av : Tem emballagerne fuldsteendigt inden bortskaffelse. Nar helt tom emballasje beholdere er
produkt/emballasje recyclable like alle annet emballere.

Europeisk avfallsliste (EAL) kode : 08 04 09* - avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske Igsemidler eller

andre farlige stoffer
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AVSNITT 14: Transportopplysninger

| henhold til kravene fra ADR / IMDG / IATA

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

UN-nr. (ADR) : UN 2735

UN-nr. (IMDG) : UN 2735

UN-nr. (IATA) : UN 2735

14.2. FN-forsendelsesnavn

Korrekt forsendelsesbetegnelse (ADR) : AMINER, FLYTENDE, ETSENDE, N.O.S. (2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol)

Korrekt forsendelsesbetegnelse (IMDG) : AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol)

Korrekt forsendelsesbetegnelse (IATA) : Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol)

Transportdokumentbeskrivelse (ADR) : UN 2735 AMINER, FLYTENDE, ETSENDE, N.O.S. (2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol), 8, llI,
(E)

Transportdokumentbeskrivelse (IMDG) : UN 2735 AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol), 8,
I

Transportdokumentbeskrivelse (IATA) : UN 2735 Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol), 8, 11|

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR

Transportfareklasse(r) (ADR)

Faresedler (ADR)

IMDG

Transportfareklasse(r) (IMDG)
Faresedler (IMDG)

IATA
Transportfareklasse(r) (IATA)
Faresedler (IATA)

14.4. Emballasjegruppe
Emballasjegruppe (ADR)
Emballasjegruppe (IMDG)
Emballasjegruppe (IATA)

14.5. Miljofarer

8
8
8
: 8
: 8
8
8
8
8
]
]
]

Miljgskadelig . Nei
Maritim forurensningskilde . Nei
Andre opplysninger : Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner

14.6. Saerlige forsiktighetsregler ved bruk

Veitransport

Klassifiseringskode (ADR) . C7

Spesielle bestemmelser (ADR) 1 274

Begrensede mengder (ADR) : 5L

Unntatte mengder (ADR) : E1
Emballeringsbestemmelser (ADR) : P001, IBC03, LPO1, R00O1
Bestemmelser om samemballering (ADR) : MP19
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Bestemmelser for multimodale tanker og : T7
bulkcontainere (ADR)

Spesielle bestemmelser for multimodale tanker : TP1, TP28
og bulkcontainere (ADR)

Tankkode (ADR) : L4BN
Kjaretay for tanktransport AT
Transportkategori (ADR) : 3
Spesielle transportbestemmelser - kolli (ADR) : V12
Farenummer (Kemler-nr.) : 80
Oransjefargede skilt :

80

2735

Tunnel restriksjonskode (ADR) . E

Sjofart

Spesiell bestemmelse (IMDG) 1 223,274
Begrensede mengder (IMDG) : 5L
Unntatte mengder (IMDG) =
Emballeringsinstrukser (IMDG) : P001, LPO1
Emballasjeveiledning for IBC (IMDG) : IBCO3
Tankforskrifter (IMDG) :T7
Spesielle bestemmelser for tanker (IMDG) : TP1, TP28
EmS-nr. (Brann) : F-A
EmS-nr. (Spill) : S-B
Stuingskategori (IMDG) A
Segregering (IMDG) : SGG18, SG35
Luftfart

PCA unntatte mengder (IATA) : E1

PCA begrensede mengder (IATA) 1 Y841

PCA begrenset maks. nettomengde (IATA) 1L

PCA emballasjeveiledning (IATA) : 852

PCA maks. nettomengde (IATA) 1 5L

CAO emballasjeveiledning (IATA) : 856

CAO maks. nettomengde (IATA) : 60L
Spesielle bestemmelser (IATA) 1 A3, A803
ERG-kode (IATA) 1 8L

14.7. Sjetransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter
Ikke anvendelig

15.1. Sarlige bestemmelser / sarskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljo for stoffet eller stoffblandingen
15.1.1. EU-forskrifter

REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

Inneholder ingen stoffer som er oppfart i REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste).

REACH-kandidatliste (SVHC)

Inneholder ingen stoffer som er oppfart i REACH-kandidatlisten.

PIC-forordning (foregaende informert samtykke)

Inneholder ingen stoffer oppfart pa PIC-listen (EU-forordning 649/2012 om eksport og import av skadelige kjemikalier).
POP-forordning (persistente organiske forurensningsstoffer)

Inneholder ingen stoffer som er oppfart pa POP-listen (EU-forordning 2019/1021 om persistente organiske forurensende stoffer).
Ozon-forordning (2024/590)

Inneholder ingen stoffer oppfaert pa Listen over ozonnedbrytende stoffer (EU-forordning 2024/590 om stoffer som bryter ned ozonlaget).

Forordning om forlgpsstoffer til sprengstoffer (2019/1148)

Inneholder ingen stoffer oppfaert pa Listen over forlgpsstoffer til sprengstoffer (EU-forordning 2019/1148 om bruk og omsetning av forlgpsstoffer til
sprengstoffer).
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Forordning om forlgpsstoffer til medikamenter (273/2004)

Inneholder ingen substans(er) oppfert pa Listen over forlgpsstoffer til stoffer/substanser (EF-forordning 273/2004 om produksjon og omsetning av
visse substanser brukt til ulovlig produksjon av narkotiske og psykotropiske stoffer).

15.1.2. Nasjonale forskrifter
Ingen ytterligere informasjon foreligger

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Stoffsikkerhetsbedgmmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Datakilder : EUROPAPARLAMENTS OG RADSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. november 2008
om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger - endringer til direktiv
67/548/EQF, 1999/45/EF og forordning (EF) nr. 1907/2006.

Endringer i forhold til forrige versjon : Algemene revisie

Forkortelser og akronymer:

ADR Europeisk avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods
CLP Forordning (EF) nr. 1272/2008 gir regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger
DMEL Fastslatt niva med minimal virkning (Derived Minimal Effect Level)
DNEL Fastslatt niva uten virkning Derived No-Effect Level)
EC50 Effektkonsentrasjon, median (Median Effective Concentration)
IATA Internasjonal forening for flytransport (“International Maritime Dangerous Goods Code")
IMDG Internasjonal kode for transport av farlig gods til sjgs ("International Maritime Dangerous Goods Code")
LC50 Dgdelig konsentrasjon, median (Median Lethal Concentration)
LD50 Dgdelig dose, median (Median Lethal Dose)
NOEL/C Konsentrasjon / niva uten observert virkning (No Observed Effect Concentration/Level)
OECD Organisasjon for @konomisk Samarbeid og Utvikling (Organisation for Economic Cooperation and Development)
PBT Persistent, bioakkumulerende og giftig (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)
PNEC Konsentrasjon uten virkning (Predicted No-Effect Concentration)
REACH Registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
SDS Sikkerhetsdatablad (Safety Data Sheet)
STP Kloakkanlegg (Sewage Treatment Plant)
UFI Entydig formelidentifikasjon (Unique Formula Identifier)
vPvB Sveert persistent og sveert bioakkumulerende (Very Persistent and Very Bioaccumulative)
Ordlyd i H- og EUH-setningene:
Eye Dam. 1 Alvorlig gyeskade/gyeirritasjon, Kategori 1
Skin Corr. 1C Etsende/irriterende for huden, Kategori 1C
H314 Gir alvorlige etseskader pa hud og ayne.
H318 Gir alvorlig gyeskade.

Sikkerhetsdatablad (SDS), EU

Denne informasjonen er basert pa aktuelle kunnskaper og er beregnet pa & beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljgbehov. Den ma derfor ikke anses som
noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.
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